
はじめに：

真空ろう付けカップに作業するための表面研磨とエッジchamfering.Designedための研削砥石 へのソフト

ハード石、コンクリート、金属surface.For形状と外を見て、我​​々は単一の行を持っており、 複列カップ 

カップ砥石、セグメントタイプの場合、我々は波ターボとストレートターボカップ砥石を持っています。ボディタイプの場合、

 塩基タイプの場合、我々はアルミニウム系カップ研削を持っています。我々は、フラットボディと平坦で体カップ砥石を持っています 

前者は高comductivityにより、軽量かつ高速な冷却効果があるwheel.The研削ホイールとスチールベースの​​カップ、

 後で1は、低価格と長寿命がある間。 

特徴：

1.Wetまたはドライ使用                                                                                 
作業効率と簡単に使用する2.高。 
3.Convenientインストール。
4.Lowノイズ、無塵、フレンドリーな環境、安全運転。

  

仕様：

以下は、当社の真空ろう付けカップ砥石の通常の仕様です。

直径（mm） 厚さ（mm） グリットサイズ（＃） 接続部 結合
4 "100ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 ダイヤモンド
4.5 "115ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 ダイヤモンド
5 "125ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 ダイヤモンド
6 "150ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 ダイヤモンド
4 "100ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 硬質金属
4.5 "115ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 硬質金属
5 "125ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 硬質金属
6 "150ミリメートル 2.0から5.0 40分の30＃ 7月8日* -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11 硬質金属

ちょうどreference.Other仕様については、上記仕様は、顧客から注文することができます。

 

私たちが提供する他のいくつかの製品があります。



http://www.diamondtools.top/products/Brazed-Diamond-Cup-Grinding-Disc-For-Stone.html#.VgpNpyws-xc
http://www.diamondtools.top/products/Aluminum-Based-single-Turbo-Diamond-Cup-Wheel.html#.VgpOCCws-xc

