
導入：
真空ろう付け石の指ビットは通常、高速ほこり、ダイヤモンドシンクホイールを取り外し、ダイヤモンドコアドリルビットの後に使用します。
真空ろう付け石の指ビットが高速研磨に最適ですだけでなく、設計された鋸ラインを揃えます 
花崗岩、人工石、大理石、カウンタートップ、キッチントップと洗面台をカットします。
指のビットは通常穴研削、アンカーのために、CNCまたは放射状アームのマシンに搭載されている真空ろう付け石
ブラインドホール。  
各ビットの中央の水供給孔。
ウェット使用のみ。 

特徴：
1.Fasterスピードと長持ち 
2.ノイズの少ないと低アンペア

仕様：
以下は、真空ろう付け石の指ビットについて正常な仕様です。

直径 内径（ミリメートル） セグメント長 セグメント番号
20ミリメートル（3/4 "） 1/2ガス

（おねじ）
40ミリメートル
45ミリメートル
50ミリメートル
60ミリメートル

4-6pcs
25ミリメートル（1 "）
30ミリメートル（1-1 / 4 "）
35ミリメートル（1-3 / 8 "）
40ミリメートル（1-5 / 8 "）
50ミリメートル（2 "）
60ミリメートル（2-3 / 8 "）

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

私たちが提供する多くの製品があります。

http://www.diamondtools.top/products/Vacuum-brazed-finger-bit-D20.html#.Vk1_ASws-xc

