
導入：
真空ろう付タックポイントブレードと亀裂チェイサーブレードは、レンガ造りの運動関節の余分な迅速かつ効率的に除去しています 
ブロックまたは外部の建物表面、内部の床や壁用の石。 また、石のための車輪を溝切りとして機能し、ソフト
 石の表面の大理石や石灰岩、高速溝加工やフライス加工のための理想的な建築材料、。

特徴：
1。 様々な石の表面を研削するために使用;
2。 高品質と競争力のある価格;
3。 それ 良好な効率と優れた性能を持っています。
 
仕様：
以下はあります 真空ろう付けタックポイントブレード：

直径（mm） セグメントの高さ（mm） グリットサイズ（＃） 接続
4 "/ø100 3.0から10.0 30＃-80＃ 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11

4.5 "/ø115 3.0から10.0 30＃-80＃ 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ø125 3.0から10.0 30＃-80＃ 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ø150 3.0から10.0 30＃-80＃ 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ø180 3.0から10.0 30＃-80＃ 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ø250 3.0から10.0 30＃-80＃ 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ø300 3.0から10.0 30＃-80＃ 50/60ミリメートル/ M14 / 5/8 "-11
14 "/ø350 3.0から10.0 30＃-80＃ 50/60ミリメートル/ M14 / 5/8 "-11

上記仕様の顧客のための参照だけ。その他 仕様書 リクエストも承ります。

画像：


