
前書き：

銅ボンド付き4インチダイヤモンド研磨パッド
グリット：50＃、100＃、200＃、400＃

市販のレジンボンドダイヤモンドパッドよりも実質的に長持ちする銅ボンドダイヤモンド研磨パッド
彼らは銅のボンド研磨パッドと3ミリメートルの厚さですが、彼らはまだブルノーズ、ラジアス、およびボウル用途に非常に柔軟です。

特徴：

湿式フレキシブル銅ボンドダイヤモンド研磨パッドの特徴

 1.市販のレジンボンドダイヤモンドパッドよりも実質的に長持ちする銅ボンドダイヤモンド研磨パッド。

2.銅ボンド研磨パッドで厚さ3 mmですが、ブルノーズ、ラジアス、ボウル用途にはまだ非常に柔軟です。

仕様：
仕様 の ウェットフレキシブル銅ボンドダイヤモンド研磨パッド

素材 直径 厚さ グリット 品質クラス 該当する 保有者

ダイヤモンドと金属 100mm /
125mm 3mm

50＃
100＃
200＃
400＃

プレミアム
標準
経済的

天然石
人造石

コンクリート
セラミックス

......

マジックテープ

他の厚さおよび直径は必要性に従ってカスタマイズすることができます。
画像：

石造りの花こう岩の具体的な大理石の表面の磨くディスクのためのぬれた適用範囲が広い銅の結束のダイヤモンドの磨くパッド



 





 



お問い合わせ：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
住所：水戸町、泉州、福建省、中国
郵便番号362342 
TEL： （+86）595-86990206
ファックス： （+86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18650679939
Eメールborewa02@boreway.net


