
はじめに：

ウェット使用の建設ダイヤモンドコアドリルビットはスタンド掘削機に適しており、電気手持ち掘削ドリルビットクールなどのコンクリート、石材、レンガ、水の流れを続けてドリル掘削屑
の高速除去を提供します。

 

特徴：

ほとんどのスタンド掘削機、ハンドヘルド掘削用1.Applicable。

2.Goodバランスと安定した性能。

 

仕様：

以下は私たちの湿式工法のダイヤモンドコアドリルビットの通常の仕様です。

商品名 直径 セグメントサイズ セグメント番号 長さ アプリケーション

ウェット
工事
ダイヤモンド 
核心
ドリルビット

7/8 "（22ミリメートル） 12x3.0x10 3 カスタマイズすることができます コンクリート
ブリック
石造

1 "（25ミリメートル） 12x3.0x10 4
1.18 "（29ミリメートル） 12x3.0x10 4
1.25 "（32ミリメートル） 16x3.0x10 4
1.38 "（35ミリメートル） 16x3.0x10 4
1.50 "（38ミリメートル） 16x3.0x10 5
1.63 "（42ミリメートル） 16x3.0x10 5
1.75 "（45ミリメートル） 16x3.0x10 6
1.88 "（48ミリメートル） 16x3.0x10 6
2 "（52ミリメートル） 16x3.0x10 7
2.25 "（57ミリメートル） 22x3.5x10 5
2.50 "（63ミリメートル） 22x3.5x10 6
2.75 "（70ミリメートル） 22x3.5x10 7
3 "（76ミリメートル） 22x3.5x10 8
3.25 "（82ミリメートル） 22x3.5x10 9
3.50 "（89ミリメートル） 22x3.5x10 10
4 "（102ミリメートル） 22x3.5x10 10
4.25 "（108ミリメートル） 22x3.5x10 11
4.50 "（114ミリメートル） 22x3.5x10 11
4.75 "（120ミリメートル） 24x4.0x10 11
5 "（127ミリメートル） 24x4.0x10 11
5.5 "（140ミリメートル） 24x4.0x10 12
5.75 "（146ミリメートル） 24x4.0x10 13
6 "（152ミリメートル） 24x4.0x10 13
6.25 "（159ミリメートル） 24x4.0x10 14
6.5 "（165ミリメートル） 24x4.0x10 15
7 "（178ミリメートル） 24x4.0x10 16
8 "（203ミリメートル） 24x4.5x10 18
9 "（229ミリメートル） 24x4.5x10 20
10 "（254ミリメートル） 24x4.5x10 23
11 "（280ミリメートル） 24x5.0x10 25
12 "（305ミリメートル） 24x5.0x10 27
13 "（330ミリメートル） 24x5.5x10 30
14 "（356ミリメートル） 24x5.5x10 32



上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


