
製品の説明:
簡単な紹介:
ダイヤモンドギャング鋸刃は、最も広く、最も先進的なツールの石のブロックを切断するために使用されます。ダイヤモンドギャング鋸刃は、高い加工効率、高収率、高い切
削精度、良好な表面性、プレートサイズの高い柔軟性、節水と電気の特性を持っています。
機能:
1. チタニウムを塗った後、超高品質のダイヤモンドの粉を使用して、熱損傷を減らしなさい。
2. 高品質ブランクは滑らかで、効率的な切断を保障する。
3. 製品の一貫性と安定性を確保するための超真空ホットプレス焼結技術。
4. サンドイッチ構造は切断でより安定して、板の厚さ、一貫性および完全性を保障する。
当社の製品のすべては、市場へのアクセスの前に厳しくテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
仕様:
ダイヤモンドギャング鋸刃の仕様:

スチールブランク

全体の長さ
mm)

3950
4100
4400
4600

ブレードの高さ
mm) 180

刃厚
mm)

1.5
1.75
2.0
2.5

セグメント分析コード

 長さ
mm) 20-50

 幅
mm)

2.4-2.2
2.8-2.4
3.5-2.9
4.2-3.6

参照データ:
材料 切断領域 切削速度

ベージュストーンシリーズ 4000㎡ 14-20 センチメートル/時間
石のシリーズ 20000 ㎡ 12-18 cm/h

Serpenggiante シリーズ 45000 ㎡ 16-18 cm/h
砂岩シリーズ 8000 ㎡ 45-80 cm/h
人工石シリーズ 100000 ㎡ 25-35 cm/h

その他の仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像:
ダイヤモンドギャング鋸刃の一部のみ
詳細を知りたければ、お問い合わせください。



 



 



 

梱包と配送



1. カートンの箱の包装の用具;
2. 木製の場合の大きい機械パッキング;
3. 用具が大量にあるとき、木製の場合にパッキングである。
我々について：







支払い:



お問い合わせ:


