
소개:
CNC 교정 휠은 화강암, 대리석의 표면을 두께 및 보정 용으로 설계되었습니다.
다른 돌, 또한 카운터를 포함하여 캘리브레이션 휠의 세그먼트가 돌을 제거 할 수 있습니다.
고르지 않은 부분이 빠르게 사용됩니다. 원하는 모양과 두께를 빨리 연삭 할 수 있습니다. 프로파일 링에 사용되는
기계, 가장자리 절단기, 다리 절단기. 두 가지 유형을 포함하여 CNC 교정 휠,
일반적인 보정 휠과 자동 보정 휠.

풍모:
1.High 효율 및 긴 수명.
2. 소음과 환경 친화적 인.
3. 돌 표면 두께와 보정을 제출하십시오.

명세서:

CNC 보정 휠의 정상 사양이 있습니다.
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길이 폭 신장

300mm 30mm
40mm
50mm.

34.6mm.
46.2mm.
57.7mm.

9mm. 6.5mm. 36. 50mm.
60mm350mm. 40.

400mm. 45.
500mm 60.
600mm 72.

위의 사양은 고객을위한 기준입니다.
다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.




