
2020 구식 60S 초경 부시 망치 휠 다이아몬드 연삭 머리 콘크리트 석재 리치 표면

특색:

60s 초경 부시 망치 바퀴

1.덤불 해머의 사용 및 유지 보수

2. 작동 속도 : 700-800 rpm.

3. 젖은 사용은 강하게 추천하고 더 많은 물이 더 좋습니다.

4. 롤러 팁은 비효율적이되면 다이아몬드 블레이드로 다시 옷을 입을 수 있습니다.

5. 각 사용 후에는 롤러를 정리하고 건조하고 스핀들에 오일을 바르십시오. 스핀들 녹을 방지하기 위해 오일로 롤러를 잠수하는 것이 이상적입니다.

6. 수풀 망치에 너무 많은 압력을 가하지 마십시오. 이것은 롤러가 멈추지 않도록 방지하여 텅스텐 강의 수명을 줄입니다.

설명 :

60s 초경 부시 망치 바퀴 콘크리트 바닥과 표면의 부시 망치를위한 바닥 기계 또는 강력한 그라인더와 함께 사용할 수 있습니다.

부시 망치 표면을위한 그릿 조정.

덤불 망치의 거칠기는 수풀 해머의 봄 탄력성을 조정하거나 수동 연삭 기계의 압력을 통해 수풀 해머로 조정할 수 있습니다.

봄의 탄력성을 느슨해 지거나 덜 압력을 늘리고 스프링을 조이거나 기계 압력을 증가 시키거나 기계 압력을 증가시켜 덤불을 줄이기 위해 거칠기를 줄이면 부시가 쌓인
표면을 더 미세하게 보일 수 있습니다.

명세서:

정상적인 크기60s 초경 부시 망치 바퀴:

빗외 팁 번호 재료 머리의 수 과학 기술:

80.mm. 60 대 합금 3 행 고주파 및 산소 용접

특별히 설계된 도구는 표준의 일부를 사용할 수 있습니다. 우리는 귀하의 정확한 요구에 따라 도구를 사용자 정의 할 수 있습니다.

분쇄 디스크 사양 :

생성물 이름
밖직경 롤러

수량
분절
수량 연결

인치 mm.



부시망치플레이트

5. 125. 삼 30.

M14.
M16.

5/8 "- 11.
42mm.
47mm
50mm.

6. 150.
4. 45.
삼 30.

8. 200.
6. 45.
4. 30.

10. 250.
8. 45.
5. 30.

12. 300
10. 45.
6. 30.

이점:

60s 초경 부시 망치 바퀴

1. 다이아몬드 롤러에 대해 요청 된 세분화와 크기가 다른 세분화.

2. 자연석을 연마하는 데 효과적으로 부시 망치 효과를 얻으려면 Litchi Surfac이라고도합니다.
3. 콘크리트 연마를 준비하기 위해 콘크리트 바닥에 집계를 노출시킵니다.

4. 자연적인 돌을 연삭하는 데 효과적으로 덤불 표면이라고도합니다.

5. 공격적이지만 부드럽게 부드럽게 바닥 표면에 통제 할 수 없을 정도로 충분히 부드럽게 사용하지 않는 이점을 갖는 이점을 갖는 스카이퍼링 머신으로 사용하는 것.

제품 세부 정보:

60s 초경 부시 망치 바퀴 돌을 위해 덤불 망치의 거칠기는 수풀 해머의 봄 탄력성을 조정하거나 수동 연삭기의 압력을 통해 덤불 해머로 조정할 수 있습니다.



관련 상품:



PCD 그라인딩 신발 PCD 연삭 신발 PCD 연삭 신발 PCD 연삭 신발

부시 망치 롤러가 60 대 45s 프랑크푸르트 부시 망치 Blodk.

qther 부시 망치 롤러

60s 초경 부시 망치 바퀴

https://www.diamondtools.top/kr/products/Bush-Hammer-Roller-With-60S.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/China-Diamond-Tools-Frankfurt-Bush-Hammer-Blodk-for-Manufacturer-or-Suppliers.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/Bush-Hammer-Roller-With-60S.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/China-Diamond-Tools-Frankfurt-Bush-Hammer-Blodk-for-Manufacturer-or-Suppliers.html


부시 망치에 대한 자세한 내용을 원한다면 저희에게 연락하십시오.



자주하는 질문:

1. 수풀 해머는 무엇을 할 수 있습니까?
코팅을위한 표면 준비.

대형 골재를 신속하게 노출시킵니다.

하드 코팅 및 오버레이를 제거하십시오.

2. 부시 망치 도구는 무엇입니까?

부시 망치는 오랜 시간이 지났으며 돌, 콘크리트 및 아스팔트를 텍스처링하는 가장 쉬운 방법을 입증했습니다.



3. 부시 망치 도구를 사용하고 유지하는 방법은 무엇입니까?

수풀 망치에 너무 많은 압력을 가하지 마십시오. 이렇게하면 롤러가 멈추지 않도록 방지하여 텅스텐 강의 수명을 줄일 수 있습니다.

각 사용 후, 롤러를 정리하고, 스핀들에 오일을 건조시키고 바르십시오. 스핀들 녹을 방지하기 위해 오일로 롤러를 잠수하는 것이 이상적입니다.

롤러 팁은 비효율적이되면 다이아몬드 블레이드로 다시 옷을 입을 수 있습니다.

물류 센터:
DHL, UPS, 페덱스, TNT, EMS 등의 샘플 주문 우주선
대량 주문 전달을 위해서는 exwork, FOB, CNF, CIF 공기 또는 구매자의 전달자 또는 우리의 바다로 선택할 수 있습니다.

문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


