
소개:

높은 홍보이자형다이아몬드 원형 톱 & A에 대한 정밀도 범위 브레이징 프레임; 코어 드릴 industry.It의 쉬운 작동, 정밀하고 안정적​​인 & A에 대한 새로 개발 된 기계입니다; 시간나는수입 장비에 비해 성능 비
율 GH 비용.기계 납땜 정밀도를 개선 및 A; 다이아몬드 CI의 토크 강도아르 자형큘라 디스크와 선명 & A 감소; 노동은 크게 비용.B 타입 장치에있어서, 커터 헤드가 자동으로 꺼 냉각시키고 다시 가열, 위치 될
수있다.

풍모:

우리는 기본 교육과 랙을 사용하는 근로자 수 있도록 위치를 해결하기 위해 절반으로 쉽게 디자인을 채택한다.

사양:

직경 브레이징 :2백50-2천밀리미터 (원형 톱 용)

용량을 브레이징 :시간 당 (직경 350mm 용) 8-12 디스크.

위치 정확도 :세그먼트의 허용 오차의 표면 :±이 0.05mm,블레이드 대칭 공차 :±이 0.05mm.

모델 치수 무게 브레이징 직경
GHA250 / 800C (86)×(80)×(160) 150kg 250 ~ 800mm
GHA250 / 1600C (100)×(86)×(180) 230kg 250 ~ 1,600mm
GHA250 / 2000C (110)×(90)×(205) 280kg 250 ~ 2,000mm
GHA250 / 2500C (110)×(90)×(2)(250) 320kg 250 ~ 2,500mm

그림:



사용하는 우리의 고주파 가열 용접 기계를 지원 권장 사항 :

http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-heating-welding-machine-for-sale.html
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