
소개:

Brazed Diamond Fickerts는 화강암, 대리석, 석영 및 세라믹의 석판을 연마하는 데 널리 사용됩니다.
거친 듯이 괜찮습니다. 이 fickerts는 높은 연속 연마 기계에 사용됩니다.
효율성과 긴 수명, 마그네시아 연삭 블록보다 낮은 비용.

풍모:

1. 심백 된 납땜 된 건설은 더 나은 파편 제거와 더 나은 냉각을 가능하게합니다.
2.It의 선명도는 기계 마모를 줄이기 위해 연삭 헤드의 압력을 줄일 수 있습니다.
3. 슈퍼 선명도는 전달 벨트의 전송 속도를 향상시키고 생산 효율을 향상시킬 수 있습니다.
4. 석재가 높은 광택 상태에서 10도 더 많은 것을 가져올 수 있습니다.

명세서:

다음은 납땜 다이아몬드의 정상적인 사양입니다.

상품명 모델 명세서 정상적인 그릿 응용 프로그램
납땜

다이아몬드 fickert.
T140. 140 * 56 * 15

(20)
36 # 46 # 60
# 80 # 80 #
100 # 120 #
140 # 140 #
180 # 240 #
320 # 320 #

화강암
대리석
석영
세라믹

T170. 170 * 56 * 15
(20)

위의 사양은 참고 용이며, 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.
품질 : 좋은 품질, 프리미엄.

문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.



이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


