
소개 :

이 다이아몬드 소결 연속 림 베벨 터보 블레이드 개최 설명서를 손에 사용됩니다 

대리석, 화강암, 세라믹, 콘크리트 절단 및 비파괴 홈 가공을위한 기계를 절단 

그리고 많은 다른 일반 건축 자재.

 

특징 :

1.Universal 건조하거나 젖은 절단 날.

세그먼트 2. 독특한 설계는 이상적인 이물질 제거,보다 나은 냉각과 보호 스틸 허용 

코어는 매우 빠른 절단을 제공합니다.

3.Turbo 치아 빠르고 부드러운 커팅, 높은 성능 / 가격 비율을 제공합니다.

 

사양 :

다음은 우리의 다이아몬드 소결 연속 림 베벨 터보 블레이드의 일반 사양은 다음과 같습니다

상품명 외경 세그먼트 폭 정자 세그먼트 높이 응용 프로그램
다이아몬드
소결
끊임없는
림 경사
터보 블레이드

인치 MM 인치 MM MM MM 대리석
화강암
도자기
타일

4 '' (105) 0.070 ' 2.0 16/20
22 · 23
25.4 /
50

8mm

5 '' 127 0.080 ' 2.2 8mm

7 '' 178 0.095 ' 2.4 8mm
9 '' 229 0.110 ' 2.8 8mm

위의 사양은 참조를 위해, 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

참고 :이 블레이드는 다양한 터보 치아를 처리하고 플랜지있을 수 있습니다.

학년 : 프리미엄, 표준.


