
Boreway 를 사용하여 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트 블록 절단

특색:
1. 블록 절단을 이용한 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트 뛰어난 적응성, 치핑 없음.
2. 안전하고 조용하고 정확한 작업, 절단, 작업 시간 단축.
3. 다른 채권 다른 응용, 정확한 세그먼트 크기.
4. 빠른 절단, 긴 수명, 안정적인 성능, 고급 다이아몬드.

사양:
다음은 일반적인 사양입니다 블록 절단에서 사용하는 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트 :

암호. 직경
(mm) 길이 폭 (테이퍼 타입) 신장 세그먼트 번호

BW-DSGB-02-06 1350mm  24 8.4 / 7.9 / 7.4 12/15/20  88

위의 사양은 참조 용일 뿐이며 고객의 요구에 따라 다른 사양을 사용할 수도 있습니다.

추신 : 커터 헤드를 절단 할 때 일정량의 냉각수가 추가되어야하며 스프레이 물의 흐름이 커야 냉각 효과가 향상됩니다!

또한 결합 된 톱날의 속도는 280-320 rpm이어야하며 트롤리를 너무 빨리 운반 할 수 없습니다!
제품 세부 사항 :
블록 절단에서 사용하는 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트

예 : 
돌은 부드럽고 연마력이 뛰어나므로 단단한 본딩 블레이드를 사용합니다. 강 자갈 골재가있는 철근 콘크리트는 단단하므로 연질 본드 블레이드를 사용합니다.

하드 본드 
함께 소결 될 때 금속의 집합체는 대략 105 내지 120 HRB (경도)의 세그먼트를 형성하고 연질 연마재에 대한 내성이 강하여 적절한 속도로 다이아몬드를



방출 함을 의미한다.
단단한 결합은 일반적으로 코발트, 철, 텅스텐 카바이드와 같은 금속 분말로 구성되며 회색에서 진회색입니다.

소프트 본드 
함께 소결 될 때 금속의 집합체는 대략 90 내지 105 HRB (경도)의 세그먼트를 형성하고 세그먼트가 더 빨리 마모되어 절단 표면 상에 다이아몬드를 보유하
게한다는 것을 의미한다. 
연질 결합은 일반적으로 구리, 청동 및 코발트와 같은 금속 분말로 구성되며 일반적으로 청동에서 연한 은색입니다.

신청 :
블록 절단을 이용한 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트 젖은 상태로만 사용하십시오.
블록 절단 용 900-3500mm 원형 톱날에 블록 절단을 사용하는 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트
다이아몬드 세그먼트 절단 화강암, 사암, 석영과 다양한 하드 스톤.

응용 기기 :
화강암 절단을 위해 블록 절단을 사용하는 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트 900mm에서 3500mm까지 단일 또는 다중 원형 톱날에 사용되며, 화강암,
사암, 석영과 다양한 단단한 석재 절단.

의 특징 블록 절단을 이용한 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트 절단 할 재료의 특성과 일치해야합니다.

1. 재료가 단단하면 다이아몬드 세그먼트의 결합이 부드러워 야합니다.
    단단한 재료를자를 때 다이아몬드가 무뎌지기 때문입니다. 더 부드러운 유대는
    뭉툭한 다이아몬드로 더 빨리 마모 된 후, 아래에있는 새로운 다이아몬드를 더 쉽게 노출시켜 절단에 참여



2. 재료가 비교적 부드러 우면 접착력이 강해야합니다.
     
  이 치료에서 다이아몬드는 더 오래 지속될 수 있습니다. 더 단단한 결합은 더 느리게 마모되어 다이아몬드를 더 오래 붙잡을 수 있습니다. 이것은 다이아몬드를 더
잘 사용하고 다이아몬드 공구의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

응용 기기 :
블록 절단을 이용한 화강암 절단 다이아몬드 세그먼트
화재로 용접하는 대신 고주파은 용접기가 권장됩니다.
다이아몬드 세그먼트를 몇 분 동안 만 용접하지 마십시오. 그렇지 않으면 고온으로 인해 다이아몬드 내부가 손상되어 화강암 세그먼트의 절단 성능에 큰 영향을 줄 수
있습니다.

관련 상품:
     
             
 

 

사암 용 엣지 커팅 세그먼트 석영 용 블록 절단 세그먼트

                                

 
우리에 대해 :

https://www.diamondtools.top/kr/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html


 





우리의 서비스:

1. 낮은 주문 수량 : 그것은 테스트 순서를 충족.
2. 빠른 배송 :화물 운송업자로부터 큰 할인 혜택을받습니다.



3. OEM 허용 : 우리는 샘플 또는 도면에 따라 생성 할 수 있습니다.
4. 좋은 품질 : 우리는 엄격한 품질 관리 시스템이 있습니다. 시장에서 좋은 평판을 얻고 있습니다.
5. 좋은 서비스 : 우리는 높은 수준의 전문성과 열정을 가진 고객을 하나님으로 간주합니다.

자주하는 질문:

1. 우리가 당신의 제품을 주문하고 싶은 경우에, 우리는 어떻게 당신의 질을 알고 있습니까?
작은 주문으로 테스트하면 품질을 알 수 있습니다. 오늘날, 세계의 많은 사람들은 고품질과 높은 비용 성능으로 인해 중국 제품을 사용합니다. 우리는 8 년 이상의
제조 경험을 가진 전문 다이아몬드 공구 제조업체입니다.

2. 당신은 무료 샘플을 제공?
우리는 무료 샘플을 제공하지 않습니다. 수년간의 경험을 바탕으로 고객은 신뢰할 수있는 품질로 인해 고객이 원할 것이라고 믿습니다. 샘플을 구매함으로써 우리는 샘
플을 소중히 여기고 더 감사하게 할 것입니다. 우리는 잠재 고객에게 샘플에 대한 특별 할인을 제공 할 준비가되었습니다. 의견을 보내 주시면 감사하겠습니다.

3. 당신의 회사는 주 문화를 받아들입니까?
물론, 우리는 사용자 정의를 받아들입니다. 다른 색상, 절단 물체 등을 포함하여 고유 한 레이블 및 회사 브랜드에 태그를 지정할 수도 있습니다. 우리가 당신을 위해
새로운 제품을 만들고 싶다면, 우리에게 제품을 보내십시오. 도면이든 샘플이든 관계없이 동일한 제품을 생산할 수 있습니다. 우리는 이러한 제품을 다른 사람에게 판
매하지 않으며 고객 만 허가를받을 수 있습니다.

참고 사항 :

브레이징을 만들기 위해 화재 대신 고주파 실버 용접기를 사용하십시오. 용접 시간은 불과 몇 초입니다. 그렇지 않으면 세그먼트 내부의 다이아몬드가 고온에 의해 손
상 될 수 있습니다. 그러면 절단 성능이 저하됩니다!
 
연락 :

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, 푸젠 성
전화 : (+86) 595-86990206 /  팩스: (+86) 595-86990220
모바일 / WhatsApp / Wechat : (+ 86) 18650679939 
이메일: boreway@boreway.com
리옹 창

 


