
소개:

이러한 수평 커팅 블레이드 및 세그먼트는 블록으로부터 슬래브를 절단하기 위해 널리 사용된다 

슬래브를 블록에서 언로드하기 위해 수직 절삭 후 하단 모서리.

 

풍모:

1. 칼날은 커팅 과정에서 선명도와 효율성이 뛰어나고, 

긴 수명.

2.Excellent 포괄적 인 절단 성능.

3. 빠른 절단 및 가장자리 절단 품질 향상.

 

명세서:

다음은 화강암 용 수평 절삭 블레이드 및 세그먼트의 일반적인 사양입니다.

상품명 직경
(mm)

스틸 코어
(mm)

세그먼트 크기
(mm)

세그먼트 번호 신청

수평
절단
분절
과
잎
에 대한
화강암

Ø350 7.5 / 3.0 40 * 4.4 * 10 (15) 21 화강암
Ø400 7.5 / 3.0 40 * 4.4 * 10 (15) 24
Ø450 7.5 / 3.0 40 * 4.4 * 10 (15) 26 세
Ø500 7.5 / 3.0 40 * 5.0 * 10 (15) 30
Ø550 4.0 40 * 5.0 * 10 (15) 32
Ø600 4.0 40 * 5.0 * 10 (15) 36
Ø650 4.5 40 * 5.0 * 10 (15) 40

위의 사양은 참고 용이며 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
접촉: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway05@boreway.net
웹 사이트 : http : // www.diamondtools.top


