
소개 :

건식 및 습식 연마 기계의 BW-M1 세 헤드는 연마 큰 연마를 위해 설계되었습니다 

돌, 콘크리트 및 기타 건축 자재의 표면. 80mm / 100mm 연마의 3 조각으로 적용 

패드 또는 200mm 연마 패드의 한 조각. 사용하는 습식 모두 사용할 수 있습니다 사용하여 건조. 편리한, 높은 

효율성과 안전합니다.

 

특징 :

사용 1.Wet 사용하여 건조는 모두 사용할 수 있습니다 .. 

2. 속도는 사용자의 요구에 따라 조정될 수있다. 

3.Electric 및 공압 모터를 모두 사용할 수 있습니다. 

조작이 편리 적절한 무게와 좋은 모양 디자인, 4.With.

5.Portable, 계단 보수 공사 등에 적합한 고효율, 큰 연마 영역.

 

사양 :

다음은 건식 및 습식 연마 기계의 우리의 세 가지 머리의 일반적인 사양입니다 :

매개 변수 수치
유형 BW-M1
연마 패드의 크기 3 ''/ 4 ''/ 8 ''
치수 300mm * 230mm의 *의

220mm
정격 입력 전력 1000W
정격 전압 110V / 220V
정격 주파수 50 / 60Hz의
정격 속도 0-1500 R / 분
최적 공기압 12kg / cm² 이상
정격 속도 1000RPM
모터 전기 또는 공기
무게 12kg

위의 사양은 다른 특수 사양은 고객이 주문할 수 있습니다, 참조 용입니다.

 

노트:

1. 반드시 3-4 전과 사용 후 삭제 윤활유 주입.

2.Please는 오일 3 ~ 4 연속 작업 중 매일 3-4시간을 삭제 윤활유 주입.




