
소개:
8MM은 90도 큰 버섯 3D Vaccum 브레이징 다이아몬드 판화 비트를 처리합니다.
90도, 최대 지름 20mm,  샹크 8mm, 전체 길이 60mm

진공 납땜 다이아몬드 조각 조금 다양한 사양이 광범위하게 사용됩니다. 조각, 드레싱, 정밀 연삭 및 내부 연삭 카바이드, 세라믹, 유리, 귀중한 돌, 합금 및 많은
다른 abrasive material.all 크기, 모양, assortments는 귀하의 특정 요청에 따라. 키트 마운트 포인트 & 버는 유연합니다.
진공 Brazed 조각 비트 전기 도금 다이아몬드 비트보다 5 ~ 8 배 작업 수명. 고효율. 높은 회전 속도로 작동하는 CNC 조각 기계에 사용됩니다. 엔드
밀링, 조각, 라인 조각, 연마, 슬롯 팅, 중공 절단, 3D 엠보싱, 절단, 평평한 가공 요법을위한 다른 모델. 
신청: 화강암 & 대리석, bluestone, 사암 벽돌, 세라믹 타일, 벽돌 ....

풍모:
1. 요청시 제공되는 특별한 모양과 크기.;
2. 가장자리 디테일 연삭 및 조각 응용을 위해 설계된 다이아몬드 비트.
3. 부드러운 돌과 화강암에 사용할 경우, 화강암과 단단한 돌에 사용되는 물 사용;
4. 우리의 표준에 사용 가능한 보울 홀 장착 시스템 용 진공 브레이징 다이아몬드 비트 상품 목록.

이점:
1. 세그먼트가 매우 선명합니다.
2. 효율성과 운전자 안전;
3. 경쟁 가격 및 우수한 품질;
4. 긴 조각 생활과 안정적인 성능; 
5. 고품질 : 우리의 QC 테스트를 3 번 ​​통과해야합니다. 

팁 :
1. 젖은 사용, 또한 건조 사용할 수 있습니다; 그러나 젖은 사용을 더 좋습니다;
2. 비트의 수명을 연장하기 위해 물 또는 기타 냉각제를 권장합니다.
3. 기존의 다이아몬드로 코팅 된 로타리 포인트보다 수명이 길어 시간과 비용을 절약 할 수 있습니다.
4. 새로운 세대의 도구 인 혁신적인 Diamond BRAZED Profile Wheel은 최대 2 배까지 지속됩니다.

사양 : CNC Vaccum Brazed Diamond 조각 비트
8MM은 90도 큰 버섯 3D Vaccum 브레이징 다이아몬드 판화 비트를 처리합니다.

 총 길이  정도  정강이  맥스 직경
 60MM  60  6MM  10MM
 60MM   90  8MM  10MM
 60MM  80  10MM  10MM
 60MM  60  8MM  10MM

사진 : Vaccum Brazed 다이아몬드 조각 비트, 큰 버섯 3D 조각 비트









더 많은 다른 모델, Pls 여기를 클릭하십시오 : 진공 Brazed 다이아몬드 조각 비트

완성 된 제품 
적합: 대리석, 석회석, 화강암, 사암

https://www.diamondtools.top/kr/products/Vacuum-Brazed-Diamond-Graver.htm




패킹 & 배달:
1. 판지 상자에 포장 도구;
2. 공구가 대량 일 경우 목재로 포장됩니다.



연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
접촉: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway05@boreway.net


