
소개 :

또는 강철없이 부드러운 소재에 하드의 넓은 범위를 시추, 철근 보강 
부드러운 골재, 철근 콘크리트, 콘크리트 하드 콘크리트, 경화 콘크리트 
아스팔트를 보강 철근을 강조했다.그것은 높은 전력 코어 드릴에 더 효과적입니다.

특징 :
1.Universal 젖은 드릴링 코어 비트.
빠른 임상에 연질 재료로 경질의 광범위한 고성능 드릴링 이기기 위해 설계된이 미사일 
드릴링과 최대 수명.

사양 :
다음은 납땜 고성능 코어 비트 있습니다 :

제품 번호. 외경 분절 
폭

정자 분절 
신장

분절 
수

 인치 MM 인치 MM    
CBB (또는 FC, V) -
P0200140

(2) (51) 0.140 " 3.6 1-1 / 4
"-7

9mm (5)

CBB (또는 FC, V) -
P0225150

2-1 / 4 " (57) 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9mm (5)

CBB (또는 FC, V) -
P0250150

2-1 / 2 " (64) 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9mm (6)

CBB (또는 FC, V) -
P0275150

2-3 / 4 " (70) 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9mm (6)

CBB (또는 FC, V) -
P0300150

3" (76) 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9mm 7

CBB (또는 FC, V) -
P0325150

3-1 / 4 " (83) 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9mm 7

CBB (또는 FC, V) -
P0350150

3-1 / 2 " 89 0.150 " 3.8 1-1 / 4
"-7

9mm 8

CBB (또는 FC, V) -
P0400158

4 " (102) 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm 9

CBB (또는 FC, V) -
P0425158

4-1 / 4 " (108) 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm 9

CBB (또는 FC, V) -
P0450458

4-1 / 2 " (114) 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm (10)

CBB (또는 FC, V) -
P0500158

5 " (128) 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm (11)

CBB (또는 FC, V) -
P0550158

5-1 / 2 " (140) 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm (12)

CBB (또는 FC, V) -
P0600158

6 " (152) 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm (13)

CBB (또는 FC, V) -
P0625158

6-1 / 4 " 159 0.158 " 4 1-1 / 4
"-7

9mm (13)

CBB (또는 FC, V) -
P0700165

7 " 178 0.165 " 4.2 1-1 / 4
"-7

9mm (15)

CBB (또는 FC, V) -
P0800165

8 " (203) 0.165 " 4.2 1-1 / 4
"-7

9mm (18)

CBB (또는 FC, V) -
P0900165

9 " 229 0.165 " 4.2 1-1 / 4
"-7

9mm (20)



필요에 표준 길이 14 ", 다른 길이 또는 스레드가 생성 될 수있다.

표준 평면 세그먼트, FC 세그먼트, 그리고 V 자형 세그먼트, FC 및 V 자형 세그먼트 사용할 수 요청에 다른 크기를 설계하고 있습니다.

학년 : 프리미엄, 표준.


