
설명 :

다른 드럼 바퀴와 비교,CNC 밀링 휠 수정 용 슬래브를 깨뜨릴 수 없었습니다.

중국공장 가격CNC 밀링 휠 수정 용 슬래브, 부엌 등에서 싱크 홀을 연삭하고 연마하는 것입니다. 이는 단단한 반지름을 연마하고 연마하는 가장 효과적
인 방법입니다.

과도한 돌을 갈기만한 화강암 대리석에서 재고 제거를 위해 설계되었습니다. 싱크 홀을 자르면 자재를 제거하는 가장 빠른 방법입니다.

CNC 수조 용 CNC 밀링 휠, 화강암, 콘크리트, 석회석, 대리석, 블록, 테라 초 등 다양한 재료로 매우 공격적인 연삭 응용 분야 및 재고 제거에 사
용됩니다.

사양:

중국 공장의 정상적인 크기CNC 밀링 휠 수정 용:

직경 세그먼트 높이 내부 구멍

100.mm. 20mm 50mm.

표준 스텁 휠의 효율성을 향상 시키려면 여기서 우리가 제안한 일부 기계 매개 변수입니다.

rpm. 피드 비율 권장 깊이

4500. 400-600mm / 분 3mm

우리가 공급하는 다이아몬드 표준 스텁 휠의 더 일반적인 사양 :

직경 50mm, 86mm,90mm, 100mm.
분절
높이 / mm. 20mm, 30mm, 4.0mm.

내부 구멍 10mm, 50mm.

연결
Φ10-2 + 2 홀
Φ10-3 + 3 홀
Φ50-3 + 3 홀

그릿 번호 30 / 40 #,60 #,100 #,200 #
기계 CNC 기계 및 방사형 암 기계



사용자 정의가 필요한 경우 문의하십시오

더 많은 것을 탐색하려면 여기를 클릭하십시오.공급 업체를위한 다이아몬드 스텁 휠

100mm 직경 밀링 바퀴의 다른 높이 제품 사진 표시 :

특색:

https://www.diamondtools.top/kr/products/Diamond-stubbing-wheel.htm


이미지 :

cnc. 미디엄몽막 습득수조 용 발 뒤꿈치









신청:

유형 사용 :젖은 사용

기계:CNC 기계

cnc.미디엄 illing 습득 힐 힐 용





문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


