
소개:

다이아몬드 스크류 코어 비트 이것은 주로 센터 다이아몬드 드릴 스크류 구멍, 비아, 블라인드 홀 트리밍에 사용됩니다.
부엌 패널, 세면기 등과 같은 돌 슬래브에 밀링 슬롯을 밀링합니다. 이 손가락 비트 팁
휴대용 드릴링 장비에 대해 1/2 '가스 스레드 연결이 가능합니다.
CNC 공작 기계. 선택 및 조정에 필요한 유연한 전면 스크류 드릴 교체
드릴 파이프 기판은 길이의 변화를 달성하기 위해
또한 나사 비트가 닳아 없어 져 드릴 부분을 교체해야합니다, 드릴 파이프
기초를 계속 사용할 수 있습니다. 측면에 물 구멍이있어 배분 및 냉각이 쉽습니다.

풍모:

1. 높은 효율, 내구성 및 보안

2. 빠른 비트 변경, 공격적인 다이아몬드 채권

명세서:

다음은 나사 코어 비트의 정상적인 사양입니다.

생성물
이름

유형 직경 분절
길이

실 연결
샤프트

다이아몬드
핵심
비트

구멍 20mm 20mm m12. 1 / 2'g * 68L.

고체 30mm 1 / 2'g * 100L.

위의 사양은 참고 용이며, 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.


