
소개:
생성물: 화강암 및 전기 도금을위한 전기 도금 된 다이아몬드 커팅 및 그라인딩 디스크 대리석, 양면 코팅
Boreway 도매 다이아몬드 톱날을 제공합니다, 그들은 연마 재료, 모든 종류의 대리석과 화강암 절단에 사용할 수 있습니다. professioinal 다이아몬드
공구 공급 업체로서, 우리는 다른 절단 개체에 대한 다른 절단 공식을 경험하고 있습니다. 우리의 전기 도금 된 다이아몬드 커팅 디스크는 다양한 경질 비철 재료를
절단하고 돌 표면을 연마하는 데 사용할 수 있습니다.

신청:
1. 빠르고, 자유롭고, 매끄러운 절단에 적합합니다.
2. 타일, 벽돌, 벽돌 블록, 콘크리트, 대리석, 화강암, 석재 및 기타 많은 재료를 절단 또는 연마하기위한 것.

3. 더 나은 선명도, 아무 짓 눌린 된 가장자리 및 긴 서비스 수명의 깃털을 절단 돌 특별히.

특색: 
1. 안전한 절단, 한쪽 코팅, 저렴한 비용;
2. 직업적인 질, 빠른 속도는 다중 신청을 위해 적당한 감쌌다;
삼. 저비용 : 전기 요금을 40 % 절감하고 전통 기술의 성형 비용을 10 % 만 절감합니다.
4. 슈퍼 얇은 림이있는 터보 블레이드는 빠르고 정확한 절단, 긴 수명, 우수한 성능 및 치핑을 제공 할 수 있습니다.

명세 : 전기 도금 된 다이아몬드는 화강암 & 대리석
  상표   Boreway
 색깔   은
  자료   다이아몬드 파우더
 크기  105MM / 4 ", 115MM / 4.5", 125MM / 5", 180MM / 7", 230MM / 9 "
 코팅 된   양자 모두 측면
 기능   절단 또는 연삭
 사용 가능한 양   100000 개
 배송 시간   30-40일

세부:
105MM M14 = 직경 4 "/ 105MM, M14 실 플랜지
115MM M14 = 직경 4.5 "/ 115MM, M14 나사 플랜지  
125MM M14 = 직경 5 "/ 125MM, M14 스레드 플랜지 (빅)
125MM M14-1 = 직경 5 "/ 125MM, M14 나사 플랜지 
125MM 22 = 지름 5 "/ 125MM, 보어 22.23mm, 플랜지 없음
180MM M14 = 직경 7 "/ 180MM, M14 나사 플랜지 
230MM M14 = 직경 9 "/ 230MM, M14 나사 플랜지 
180MM F22 = 직경 7 "/ 180MM, 플랜지 F22 
230MM F22 = 직경 9 "/ 230MM, 플랜지 F22 
180MM 22.23 = 직경 7 "/ 180MM, 보어 22.23mm, 플랜지 없음

영화: 화강암 및 전기 도금을위한 전기 도금 된 다이아몬드 커팅 및 그라인딩 디스크 대리석



4inch / 105MM 전기 도금 된 다이아몬드 절단 및 연삭 디스크



4.5inch / 115MM 전기 도금 된 다이아몬드 절단 및 연삭 디스크



5inch / 125MM 전기 도금 된 다이아몬드 절단 및 연삭 디스크



7inch / 180MM 전기 도금 된 다이아몬드 절단 및 연삭 디스크





9inch / 230MM 전기 도금 된 다이아몬드 절단 및 연삭 디스크



패킹 & 배달:
carton 케이스에 포장하는 1.Tools;
나무로되는 케이스에서 포장하는 2.Large 기계;
3. 도구가 대량 인 경우 나무로 된 상자에 포장합니다.



연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
매상: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway05@boreway.net


