
소개:

Boreway 다목적 철거 블레이드 용 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드 ~이다. 화강암 대리석, 알루미늄, 자동차 바디 패널, 방탄 유리, 주철, 구리 파이프,
골판지 루핑, 건식 벽체, 연성 철 파이프, 소방 도어, 벽돌, 플라스틱, PVC, 철근, 철근 콘크리트, 철강 금속, 치장 용 벽토, 목재 및 기타 ...와 직업적인 품
질, 용도 프리미엄 학년 다이아 패 한 벌 ...에 대한 높은 생산. 제공하다 빠른 절단 와 에이 긴 수단 생명.

특색: 
1. 습식 또는 건식 절삭을 사용하십시오.
2. 모든 목적을 위해 하나의 블레이드 사용을 위해 엔지니어링되었습니다. 소방관, RescueTeams, 경찰 및 철거 계약자;
3. 진공 브레이징 기술을 사용하여 고농축의 산업 프리미엄 다이아몬드 입자는 강철 코어의 가장자리에 영구적으로 납땜되어 깨지지 않는 극한의 내열성 세그먼트를
만들어 수냉없이 거의 모든 재료를 빠르게 절단 할 수 있습니다.

사양: 
모든 목적의 철거 블레이드 용 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드 석재 강철 용

 직경  두께  구경
 4.5 "/ 115MM  2.5mm  22.23mm / 7 / 8 "
 5 "/ 125MM  2.5mm  22.23mm / 7 / 8 "
 7 "/ 180MM  2.6-2.7mm  22.23mm / 7 / 8 "
 9 "/ 230MM  2.6-2.7mm  22.23mm / 7 / 8 "

다른 사양 양철통 있다 고객 화하다 ~에 따라 에 구매자 요구 사항.
그림: 

다목적 철거 블레이드 용 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드







모든 목적의 철거 블레이드 용 115MM 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드



모든 목적의 철거 블레이드 용 125MM 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드



모든 목적의 철거 블레이드 용 180MM 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드



모든 용도의 철거 블레이드 용 230MM 진공 브레이징 다이아몬드 블레이드



패킹 & 배달:
1. 판지 상자에 포장 도구;
2. 공구가 대량 일 경우 목재로 포장됩니다.



친절하게 주 :
톱날을 주문할 때 다음 사항을 알려주십시오. 
  지름 (인치 또는 mm)
  내부 구멍 크기 (인치 또는 mm)
  설치 구멍 (필요하다면, 그림이 필요함)
  침묵하는 또는 없음 침묵하는 톱날
  세그먼트 번호 (블레이드 당 몇 개의 PC 세그먼트)
  세그먼트 크기 (L x W x H, 가능한 경우 Steel Core Thickness를 알려주십시오)
  톱날 사용 (화강암, 대리석, 석회석, 사암 또는 기타 재료의 경우)
 예상 배송 날짜
  특별 요구 사항 (있는 경우) 

연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
매상: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway05@boreway.net




