
소개:
D300mm CNC 세그먼트 와이드 화강암과 대리석을 연마하기위한 40mm 다이아몬드 사일런트 코어 밀링 휠은 다양한 화강암과 대리석 석재의 표면 밀
링 및 재료 제거에 사용됩니다.라우터 머신이나 CNC 머신에 적용되었습니다.프로파일 휠을 달리기 전에 슬래브를 수평으로 떨어 뜨리는 데 사용됩니다.
다이아몬드 침묵 밀링 휠은 화강암과 대리석의 연삭 표면에 널리 사용됩니다. 특수 소재를 사용하면 무게를 많이 절약하고 작업 할 때 아무런 소음이 발생하지 않습니
다.

특색:
1.좋은 성능과 긴 수명.
고 능률, 모양 및 크기에있는 2.With 특징. 
삼.젖은 자르기; 경량의 나일론 몸체; Aebor 50 또는 60mm 사용 가능
4.선명도가 좋은 독창적 인 디자인으로 쉽게 먼지를 제거하고 저소음 및 안전성을 보장합니다. 
5.그만큼 디iamond 침묵 밀링 휠은 고정식 톱과 밀링 머신 용으로 설계되었습니다. 화강암과 대리석 표면에서 사용할 수 있으며 두 가지 옵션 모두 매우 조용
한 코어와 고품질 세그먼트가 있습니다. 

사양:
종래의 사양의 다이아몬드 밀링 휠 :

직경 / mm 분절 
너비 / mm 내부 구멍 / mm  연결 그릿 NO. 기계

250
300 자
350
400

25 명
30
40

50 /
60

 Φ10-2 + 2Hole
 Φ50-3 + 3 홀

  30/40 #
60 #
100 #
200 #

CNC 기계
과 

레이디 얼 암 머신

연삭 휠의 연삭 효율을 높이기 위해 기계 속도에 대한 몇 가지 제안 사항이 있습니다.

 RPM 이송 속도  추천 깊이

 4500  400-600mm / 분  3mm

통신 후 다른 사양을 사용자 정의 할 수 있습니다.

그림:
다른 크기의 다이아몬드 밀링 휠을 검색하려면이 링크를 클릭하십시오.

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-stubbing-wheel.htm


석재 표면 연삭 또는 밀링 용으로 설계됨







만약 당신 더 알고 싶어요 다이아몬드 밀링 휠, 여기를 클릭하십시오 
패킹 & 배달:
1. 판지 상자에 포장 도구;
2. 공구가 대량 인 경우, 그들은 나무로되는 경우에 포장하고있다..

http://https//www.diamondtools.top/products.html


친절하게도 : 
다이아몬드 밀링 휠을 주문할 때 다음을 알려주십시오 : 
그릿 번호
주문 콴티티
건조한 또는 젖은 사용
지름 (인치 또는 mm)
예상 배송 날짜
특별 요구 사항 (있는 경우) 
다이아몬드 밀링 휠의 코드 번호
직경 또는 사양 (인치 또는 mm)
재료 밀링 : 화강암, 대리석 또는 기타 재료의 경우?
연락처 :
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
주소: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China 
우편 번호: 362342 
전화: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812 
팩스: (+86) 595-86990220 
Skype: 1575259146
이메일: boreway06@boreway.net
웹 사이트: http : // www.diamondtools.top


