
제품 설명 :
간단한 소개 :
D35x105Lx5 / 8 "-11 다이아몬드 코어 드릴링 비트 크라운 세그먼트 건조 주로 화강암 드릴링에 사용되는, 생산 공정은 고주파 용접 또는 레이저 용접,
일반적으로 핸드 헬드 드릴 기계에 사용되는, 드릴 비트 고품질 다이아몬드 파우더로 이루어져 있으며 금속 분말, 긴 수명과 안정적인 성능을 가지고 있습니다.
이 종류 다이아몬드 중핵 드릴 비트 표준 직경은 35mm, 길이는 105mm, 연결은 5/8 "-11이고 가공은 주로 시추 용 석재에 사용되는 소결에 의한 것
입니다.
당사의 모든 제품은 시장에 진입하기 전에 엄격한 테스트를 거쳤습니다.
요구 사항에 따라 다른 사양을 사용자 지정할 수 있습니다.
사양:
소결 된 다이아몬드 코어 드릴 비트의 사양 :

이름 직경 길이 연결 신청
다이아몬드 코어 드릴 비트 35 mm 105mm 5/8 "-11 돌

다른 사양은 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
이미지 :
이 사진은 소결 된 다이아몬드 코어 드릴 비트의 일부일 뿐이지 만,
다이아몬드 드릴 비트에 대한 자세한 내용을 알고 싶다면 당사에 문의하십시오.

주의:



1. 구입하기 전에 기계의 모델을 제공하십시오.
2. 구매 전에 재료를 제공하십시오.
3. 다른 사양은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
패킹 & 배달:

회사 소개 :







지불:



연락처 :
복건 Nanan Boreway 기계 유한 회사 
주소 : Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
우편 번호 : 362342
TEL : (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
팩스 : (+86) 595-86990220
WhatsApp : + 86-18359335376
페이 스북 : 셰리 후앙
이메일 : borewa02@boreway.net


