
소개:
1. D480x12Tx45s 다이아몬드 부시 망치로 만든 돌 질감은 화강암, 대리석, 콘크리트 및 기타 재료의 표면을 연삭, 거친 표면으로 갈기 위해 사용됩니다,
그것은 미끄럼 방지의 역할을하고 또한 장식의 역할을 할 수 있습니다;
2. 돌이나 콘크리트 표면으로 탄화물 팁을 반복적으로 두드리면 자연스럽게 풍화 된 바위처럼 보이는 거칠고 뾰족한 텍스처가 생성됩니다.
3. 부시 해머 롤러 의이 세그먼트는 탄화물, 각 접시는 12 롤러를 가지고, 각 롤러는 45 세그먼트를 가지고,이 부시 해머 플레이트는 손으로 연마 기계에 사용할
수 있습니다
 기계;
4. 회전 속도가 700 RPM 이하이고, 수풀 해머 공구가 수동 시간보다 5 ~ 6 배 빠르며, 비용이 크게 절약 될 수 있습니다.
5. 부시 망치 얼굴의 모래는 조정될 수 있고 접합기의 크기는 그것의 기계에 결정한다, 다른 명세는 필요 조건에 따라 주문을 받아서 만들어 질 수있다.
풍모:
부시 망치 도구는 일반적으로 다음과 같은 측면에서 사용됩니다 :
1. 새로운 도료를 칠하기 전에 바닥 준비 용.
2. 오래된 접착제 및 수지 코팅, 특히 두꺼운 수지를 제거하려면;
3. 연삭 마루를 위해, 지상을 거칠게하고 미끄럼 방지 처리를하십시오;
4. 연삭 플로어의 경우, 다음의 연삭 바닥재를 준비 할 수 있습니다.
5. 돌 표면 처리, 자연스럽게 풍화 바위처럼 보이는 pockmarked 텍스처.
사양:
다이아몬드 덤불 해머 휠의 일반적인 크기 :

상품명 
외경

롤러 수량 세그먼트 수량 연결
 인치 mm

        부시 망치 도구

5 125 삼  30

M14
M16

5/8 "-11
42mm
50mm

6  150 
4  45
삼  30

8  200 
6  45
4  삼0

10  250 
8  45
5  삼0

12  300 
10  45
6  삼0

다른 연결 및 사양은 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
더 많은 항목과 크기를 보려면 여기를 클릭하십시오!
이미지 :

https://www.diamondtools.top/kr/products/Bush-Hammer-Roller-Bush-Hammer-Plate.htm


더 많은 이미지를 알고 싶다면 당사에 문의하십시오.
연락처 :
Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
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Wechat : Sherry_154
이메일 : boreway02@boreway.net
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