
소개:

가장자리 연삭을위한 1.Diamond CNC 손가락 비트는 화강암 대리석 돌 타일을위한 거친 연삭 및 성형을 위해 설계되었습니다;
CNC 손가락 비트의 2.The 크기는 D20X30, 4 조각을 포함, 그릿은 Pos.1, Pos.2, Pos.3, Pos.4;
3. CNC 또는 레이디 얼 암 (Radial Arm) 기계에 주로 장착되어 구멍 연삭, 앵커 및 블라인드 홀용.
4.The 갱구 크기는 1/2 "가스이다;
5. 습식 절단 용 밀링 공구.

특색:

빠른 속도와 지속성
2. 적은 소음과 낮은 암페어
3. 거친 연삭 및 성형을위한 설계
4. 화강암 대리석 타일 및 기타
5. 습식 절삭 용 밀링 공구

사양:

그만큼 수행원 아르 그만큼 표준 사양 의 다이아몬드 CNC 핑거 비트 D20x30x1 / 2 가스 나사 :

 직경  분절 길이  보어 (mm)  분절 아니.  기계

 20mm  41mm  1/2 "가스  6  CNC 또는 방사형 팔 기계들

위의 사양은 참고 용이며 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

이미지 :

다이아몬드 CNC 핑거 비트 D20x30x1 / 2 가장자리 그라인딩 용 가스 나사 화강암 대리석



 



 

만약 당신 아르 필요 에 알고있다 더 약 그만큼 손가락 조금주세요. 딸깍 하는 소리 이리 다이아몬드 손가락 비트 에 방문.

접촉 우리:

https://www.diamondtools.top/kr/products/Diamond-finger-bits.htm
https://www.diamondtools.top/kr/products/Diamond-finger-bits.htm
https://www.diamondtools.top/kr/products/Diamond-finger-bits.htm
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