
소개 :
부드러운, 아스팔트 또는 녹색 콘크리트에 하드의 연마 재료를 절단하십시오.
부드러운 소재에 하드 절단 용으로 설계된 하드 채권 소프트.
30HP 전기 또는 55 마력 가스 / 디젤 파워 플랫 톱 이상.

특징 :
유니버설 젖은 절단 블레이드.
훨씬 빠르고 장수 절단, 경사 또는 TCT 세그먼트에서 언더 커팅 블레이드를 보호하기 위해 사용되는 

사양 :
다음은 레이저 아스팔트 블레이드이다 :

제품 번호. 밖의 
직경

분절 
폭

정자 분절 
신장

분절 
수

 인치 MM 인치 MM    
BL-
120120

12 " (305) 0.120 " 3 1" 10mm (18)

BL-
140125

14 " (355) 0.125 " 3.2 1" 10mm (21)

BL-
160140

16 " (406) 0.140 " 3.6 1" 10mm (24)

BL-
180155

18 " (457) 0.155 " 4 1" 10mm (28)

BL-
200165

(20) " (508) 0.165 " 4.2 1" 10mm (32)

BL-
240187

24 " (610) 0.187 " 4.8 1" 10mm (36)

26 "큰 날은 납땜되어있다.
모든 블레이드에 넓은 수준의 구성 (요청시 좁은 노치).
18까지의 모든 아스팔트 블레이드는 "수직 삽입 언더컷 보호 기본으로 제공 
20 "더 큰 블레이드는 오목한 부분으로 언더컷 보호 표준으로.
가능한 요청에 따라 다른 크기.

학년 : 프리미엄, 표준.


