
소개:

다이아몬드 건설 얇은 벽 코어 드릴 비트는 스탠드 드릴링 머신, 콘크리트, 벽돌 등 드릴 전기 휴대용 파기에 적합 

다음은 드릴 비트는 차가운 물을 계속 흐르는 및 시추 파편의 빠른 제거를 제공한다.

풍모:

대부분의 스탠드 드릴링 머신, 핸드 헬드 파기에 대한 1.Applicable.

2.Good 균형과 안정적인 성능.

명세서:

다음은 우리의 다이아몬드 건설 얇은 벽 코어 드릴 비트의 일반 사양은 다음과 같습니다

상품명 지름 세그먼트 크기 세그먼트 번호 길이 응용 프로그램



젖은
구성
다이아몬드 
핵심
드릴 비트

7/8 "(22mm) 12x3.0x10 삼 사용자 정의 할 수 있습니다 콘크리트
벽돌
석공 직

1 "(25mm) 12x3.0x10 4
1.18 "(29mm) 12x3.0x10 4
1.25 "(32mm) 16x3.0x10 4
1.38 "(35mm) 16x3.0x10 4
1.50 "(38mm) 16x3.0x10 (5)
1.63 "(42mm) 16x3.0x10 (5)
1.75 "(45mm) 16x3.0x10 6
1.88 "(48mm) 16x3.0x10 6
2 "(52mm) 16x3.0x10 (7)
2.25 "(57mm) 22x3.5x10 (5)
2.50 "(63mm) 22x3.5x10 6
2.75 "(70mm) 22x3.5x10 (7)
3 "(76mm) 22x3.5x10 8
3.25 "(82mm) 22x3.5x10 9
3.50 "(89mm) 22x3.5x10 (10)
4 "(102mm) 22x3.5x10 (10)
4.25 "(108mm) 22x3.5x10 (11)
4.50 "(114mm) 22x3.5x10 (11)
4.75 "(120mm) 24x4.0x10 (11)
5 "(127mm) 24x4.0x10 (11)
5.5 "(140mm) 24x4.0x10 (12)
5.75 "(146mm) 24x4.0x10 (13)
6 "(152mm) 24x4.0x10 (13)
6.25 "(159mm) 24x4.0x10 (14)
6.5 "(165mm) 24x4.0x10 (15)
7 "(178mm) 24x4.0x10 (16)
8 "(203mm) 24x4.5x10 (18)
9 "(229mm) 24x4.5x10 (20)
10 "(254mm) 24x4.5x10 (23)
11 "(280mm) 24x5.0x10 (25)
12 "(305mm) 24x5.0x10 (27)
13 "(330mm) 24x5.5x10 (30)
14 "(356mm) 24x5.5x10 (32)

위의 사양은 참조를 위해, 다른 사양은 고객이 주문할 수있다.

그림:



유사 제품 :

건설을위한 전기 도금 다이아몬드 앵커 비트 :

https://www.diamondtools.top/kr/products/Electroplating-diamond-anchor-bit-for-construction.html


https://www.diamondtools.top/kr/products/Electroplating-diamond-anchor-bit-for-construction.html

