
소개:

금속 본드 다이아몬드 프랑크푸르트 연마를 적용 프랑크푸르트 연속 연마 라인 대신 일반 밀 연삭 뜨거운 날 연마 대리석 블록은, 일반적으로 거친 연마에 사용; 또한 일반적으로 두께와 부드러운 표면 섬세한 효과
설정이 이후의 연마에 도움이되는 얻기 위해 인공 돌 접시 컷의 표면에 두꺼운 될 것 석영 돌, 인조 대리석 등의 연삭 장비에 사용.

풍모:

1. 긴 수명, 고효율 연삭있다;

쉽고, 빠르고, 광택 빠르고, 안정적인 품질, 높은 작업 효율을 사용하기 (2);

3. 사양의 다양한 고객의 요구에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다;

5. 공장 직접 저렴한 가격, 포괄적이고 저렴한 비용.

사양:

여기에 우리의 금속 결합 다이아몬드 프랑크푸르트 연마 일반 사양은 다음과 같습니다

사양 유형 단위 신청 자료
금속 본드 다이아몬드 프랑크푸르트
연마를

유형 46 #, 60 #, 80 #,
120 #, 150 #, 180
#, 220 #

대리석, 석영 돌, 인공 돌과 다른 돌

B 형

기타 사양은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.

그림:



유사 제품 :

수지 본드 다이아몬드 프랑크푸르트 연마를

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-resin-bond-frankfurt-abrasive-grinding-block.html


http://www.diamondtools.top/products/Diamond-resin-bond-frankfurt-abrasive-grinding-block.html

