
터보 세그먼트 코어 비트
소개 :

높은 밀도를 만드는 기존의 터빈 모양의 다이아몬드 드릴 비트, 드릴 직경 32-127mm, 
화강암 부드러운, 빠른 드릴링 및 다른 하드 돌과 콘크리트에 적합, 부드러운, 긴 수명 드릴링. 
이러한 드릴의 회전 속도와 같은 다른 조건 하에서 시험, 터빈 형 드릴 비트 드릴링 
속도는 일반 드릴 비트보다 훨씬 더 빨랐다.
특징 :
1. 타작을 줄일 블레이드를 제기하고, 수명을 연장 할 수 있습니다, 화학 결합을 형성하기 위해 다이아몬드 조각 및 금속 도체 (티 + CR + 니켈 + 공동 등)를 사용하여 우리의 드릴 비트.
연마 드릴링 성능을 최적화하기 위해 결합 가장자리 (고강도 다이아몬드)에 드릴링 2. 변수 번의 다이아몬드;
3. 블레이드 선명도가 좋은, 드릴링 속도, 높은 효율이다
마모 계수가 좋다, 긴 수명, 높은 전체 비용!
노트 :조작자를 필요로하는 일부 냉각수를 추가하고, 물 흐름 커야한다, 이것은 비용을 절감 드릴의 수명을 개선하기 위해 더 나은 냉각 효과를 갖는다!
사양:
터보 세그먼트 코어 비트:

다음 크기는 Boreway 다이아몬드 터보 코어 비트를 분할된다 :
상품명 직경 세그먼트 크기 세그먼트 번호

브로드 웨이 다이아몬드 터보 분
할 코어 드릴 비트 

1.25 "(32mm) 16x3.0x10 4
1.38 "(35mm) 16x3.0x10 4
1.50 "(38mm) 16x3.0x10 (5)
1.63 "(42mm) 16x3.0x10 (5)
1.75 "(45mm) 16x3.0x10 (6)
1.88 "(48mm) 16x3.0x10 (6)
2 "(52mm) 16x3.0x10 7
2.25 "(57mm) 24x3.5x11 (5)
2.50 "(63mm) 24x3.5x11 (6)
2.75 "(70mm) 24x3.5x11 7
3 "(76mm) 24x3.5x11 8
3.25 "(82mm) 24x3.5x11 9
3.50 "(89mm) 24x3.5x11 (10)
4 "(102mm) 24x3.5x11 (10)
4.25 "(108mm) 24x3.5x11 (11)
4.50 "(114mm) 24x3.5x11 (11)
4.75 "(120mm) 24x3.5x11 (11)
5 "(127mm) 24x3.5x11 (11)

참고 표시된 가격은 특정 세부 사항은, QQ 또는 전화 문의하시기 바랍니다. 어떤 틀에 얽매이지 않는 훈련을 위해, 우리는 또한 처리에 대한 고객의 특정 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
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