
제품 설명 :

1.40x4.2x15mm. 빠른 절삭 날 절단 세그먼트 높은 작동 성능을 통해 절단하면서 블레이드가 칩이 아닌 칩이 없거나 슬래브를 깰 수 있습니다.

2. 팬 모양의 돌 절단 세그먼트 도매는 이상적인 파편 제거 및 더 나은 냉각을 달성하고 선명도와 절단 효율을 향상시킵니다.

3.이 디자인은 절단 마찰 및 소음을 ​​최소화하는 절단하면서 블레이드 스톤 인터페이스를 줄입니다. 국제 시장에서 유사한 제품과 비교하여 기술 수준과 높은 비율 성
능이 동일합니다.

특징:

1. 안데 사이트를 절단하기위한 다이아몬드 세그먼트, 좋은 절단 결과와 빠른 절단.

2.이 유형의 블레이드는 효과적으로 소음을 줄이고 환경을 보호 할 수 있습니다.

3.이 제품은 다양한 전력 기계 및 환경에서 널리 사용될 수 있습니다.

제품 사양:

다음은 정상 사양입니다 빠른 절삭 날 절단 세그먼트 :

블레이드 직경 세그먼트 크기
(LXWXH) 용접프로세스 분절프로세스

12inch, 500mm. 40x4.2x15mm. 고주파 용접 냉간 압박, 온수
눌러졌습니다

위의 사양은 참조 용으로 만이지만 고객의 요구에 따라 다른 사양을 사용할 수 있습니다.

Andesite를 절단하기위한 톱날 머리의 다른 사양 :

잎
지름

세그먼트 크기
(LXWXH) 애플리케이션

400mm. 40x3.5x15mm. NS욕조
400mm. 40x3.6x15mm. andesite.
500mm 40x4.2x15mm. andesite.
500mm 40x4.5x15mm. andesite.
600mm 40x5.0x15mm. andesite.
800mm 40x6.0x15mm. andesite.
900mm. 40x7.0x15mm. andesite.
1000mm. 40x7.0x15mm. andesite.
1600mm 24x9.0x15mm. andesite.

제품 쇼

좋은 날카 롭고 긴 수명 다이아몬드 세그먼트 - Andesite 절단 제조 업체 및 공급 업체

https://www.diamondtools.top/kr/products/Diamond-Segment-For-Cutting-Andesite.html






애플리케이션:

다이아몬드 500mm 톱날에 젖은 사용, 안데스 산트 절단.

차가운 프레싱 또는 뜨거운 누르기 소결을위한 다이아몬드 세그먼트 절단 공급 업체.

테이블 절단 기계 및 브리지 절단 기계에 대 한 빠른 절삭 가장자리 절단 세그먼트.

안데 사이트 비트는 주로 인도네시아 시장을 겨냥한 것입니다. 우리는 또한 다른 시장에서 비트 비트 비트 및 그라인딩 블록 비트를 제공합니다. 우리는 또한 그들을
별도로 판매합니다



자주하는 질문

1. 무료 샘플을 제공합니까?

일반적으로 우리는 무료 샘플을 제공하지 않지만 우리는 제품의 품질을 보장합니다.

2. 당신의 품질은 어떻습니까?

우리는 매우 심각한 제어 시스템을 가지고 있습니다. 우리는 제품의 높은 성능을 보장합니다.

3. 우리 나라로 가져올 저렴한 운송 비용이 있습니까?

소규모 주문을 위해, 익스프레스가 가장 좋을 것이며, 대량 주문의 경우 바다 선박 방향이 가장 좋지만 시간이 걸립니다. 긴급한 주문의 경우 공기를 통해 공항을 통
해 또는 익스프레스에 의해 문에 전달하는 것이 좋습니다.

4. 제품을 운반하는 방법은 무엇입니까?

우리는 제품에 대한 좋은 보호 조치를 취하고 제품의 성실성과 안전을 보호하고 바다, 땅 및 공기와 같은 다른 운송 방법을 제공하여 제품이 고객의 문을 완벽하고 안
전하게 도달 할 수 있도록합니다.



문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shuitou 타운 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


