
제품 설명:
간략 한 소개:
다이아몬드 원형 톱 & 중 핵 교 련을 위한 높은 정밀도 브레이징 구조는 기업을 위한 새로 발육 된 기계 장치입니다. 수입한 기계에 비교해, 성과 비율에, 정확 하
고, 안정 되어 있는 & 높은 비용 운영 하 게 쉽습니다. 기계는 다이아몬드 원형 원판의 놋쇠가 있는 정밀도 & 토크 힘을 개량 하 고 날카롭게 & 노동 비를 두드
러지게 감소 시킵니다.
기능:
우리는 노동자가 기본 훈련과 랙을 사용할 수 있도록 위치를 해결 하기 위해 이등분의 쉬운 디자인을 채택 합니다.
우리의 제품 전부는 시장에 접근 하기 전에 엄격히 시험 되었다.
다른 명세는 필요 조건에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있다.
세부:
다이아몬드 교 련 조금 용접 기계의 명세:
놋쇠링 범위: 직경 20-300mm, 고도 40-500mm,
브레이징 속도: 세그먼트 당 15-20 초
위치 정확도: 세그먼트 포용 력의 표면: ± 0.05 mm
잎 대칭 포용 력: ± 0.05 mm
사진:
뒤에 오는 쇼는 다이아몬드 교 련 조금 용접 기계의 단지 일부분 이다:

참고:
다른 명세는 필요에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있다
다른 제품:
고주파 소개 용접 기계:

  
패킹 & 선박:
판지에 있는 다이아몬드 교 련 조금 용접 기계 패킹
우리는 또한 당신의 필요 조건에 따라 드릴 비트 용접 구조를 포장할 수 있다.
특별 한 명세는 배달 시간을 위해 협상 될 필요가 있다.
문의:
복 건 난시웨이 기계 유한 공사 
주소: 솽저우 시, 천 주, 중국 푸젠 성
우편번호: 362342
텔: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812
팩스: (+ 86) 595-86990220
whatsapp:+ 86-18359335376
북:초 동
이메일:boreway05@boreway.net
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