
제품 설명 :
짧은 소개 :
고주파 유도 가열 장치는 고주파 트랜스포머에 의해 직렬 공진 회로의 공진 출력 저전압, 고전류 전원의 주파수를 사용한다; 이 고주파 용접기는 MOSFET 전력
장치하고 최신의 가변 유동 제어 기술 장비, 매우 간단한 구조, 높은 신뢰성, 유지 보수, 고객자가 정비 편의를 사용하여 우리의 최신 세대 제품이다 현재 가장 널리
사용되는 중 하나이다 용접기.
풍모:
동일한 조건 1.Under, 기존의 것보다 두 배 전기 에너지를 절약. 
2.Can는 파이프 라인 작업에 사용되는, 작은 내선 기계는 움직이기 쉬운 작은 카운터 탑의 공간을 차지합니다.
3.With 과전류, 과전압, 언더 워터, 결상 부하 통증 상태, 높은 신뢰성 및 내구성의 제공.
열악한 환경 작업장에 적용 4. 만약 호스트의 수리 율을 감소 청정 공간에 메인 호스트 시스템 넣어 장치의 신뢰성을 높일 수있다.
, 100 % 부하를 연속적으로 24 시간 5.Design 가열 품질을 개선하고, 수동 조작을 단순화 적외선 온도 측정, 자동 온도 조절 장치를 구비 할 수있다. 
이점:
브라질, 인도, 호주, 미국, 우크라이나, 이탈리아, 폴란드, 러시아, 20 개 이상의 다른 나라에 우리의 높은 주파수 용접 기계 수출. 이러한 해외 시장에서 우리의
용접 기계는 좋은 평판을 즐길, 우리는 좋은 피드백은 해당 시험 결과 후, 그래서 우리는 우리의 제품 품질에 확신 얻을.
우리의 모든 제품은 엄격하게 시장에 접근하기 전에 테스트되었습니다.
다른 사양은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
세부:
고주파 유도 용접 기계의 사양:

매개 변수 수치
입력 전압 단상 220V 50 / 60HZ 삼상 380V, 50 / 60HZ 삼상 380V
동작 전압 220 V 340-430 V 380V

힘 20 KW 25 KW 30 KW
출력 전류 200-1050 200-1200 400-1500
작업 주파수 30 ~ 100 KHZ 30-80 KHZ 30-80 KHZ

정격 듀티 사이클 100 % 100 % 100 %
역률 ≥95 ≥95 ≥95

냉각수의 온도 ≤ 40 ° C ≤ 40 ° C ≤ 40 ° C
냉각수 압력 0.06-0.12 Mpa로 0.06Mpa - 0.12 MPa였다 0.06Mpa - 0.12 MPa였다

물 흐름을 냉각 7.5 L / 분 7.3 L / 분 7.5 L / 분
메인 호스트 크기와 무게 620mm * 290mm * 500mm의 25kg 560 * 220 * 590mm 22kg 600 * 255 * 540mm 35kg

확장 크기와 무게 선택 과목 선택 과목 450 * 255 * 390mm 30KG

다음 쇼 제품의 일부는 다른 제품은 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다 
당신이 원하는 제품을 찾을 수없는 경우, 더 많은 제품의 자세한 내용은 문의하시기 바랍니다.

  



  



  

부록 : 발 스위치 / 핸드 프레스 스위치, 가열 코일 (사용자 정의 할 수 있습니다), 물 파이프, 물 펌프 (구매해야합니다).
다른 사양은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
기계를 구입하기 전에, 용접 공작물의 사양을 제공하십시오.
포장:

나무에서 고주파 유도 용접 기계 포장. 
우리는 또한 요구 사항에 따라 용접 기계를 포장 할 수 있습니다. 
특별 사양은 배달 시간에 대해 협상 할 필요가있다.



문의 :

복건 Nanan의 Boreway 기계 유한 회사.  
주소: 을 Hongxing 거리, Shuitou 타운, 천주, 복건성, 중국
우편 번호 : 362342 
TEL : (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812 
팩스: (+86) 595-86990220 
WhatsApp에 :+ 86-18359335376 
페이스 북 :ChoisDong
이메일:borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/krmailto:boreway05@boreway.net.html

