
제품 설명
간략 한 소개:
강도 하단 d 20 * 50T * 1/2"-G 다이아몬드 세그먼트 콘크리트는 일반적으로 다이아몬드 코어 드릴 비트, 후 사용 하는 비트를 밀링 하는 손가락 빠른 제
거 먼지입니다. 그들은 빨리 재고 제거에 이상적으로 톱 라인, 분 지, 주방 상판, 카운터 상판, 콘크리트를 분쇄 하도록 설계 된 페이스. 일반적으로 구멍 연 삭, 앵
커 및 블라인드 구멍을 위한 CNC 또는 방사형 팔 기계에 장착. 각 비트에 센터 물 공급된 구멍입니다. 젖은 으로만 사용 됩니다.
특징:
1, 높은 연마 및 강한 마모 강도;
2, 긴 수명, 안정 되어 있는 성과;
3, 빠른 연 삭, 높은 효율성;
4, 믿을 수 있는 품질. 
5, 더 적은 소음 및 낮은 오염입니다.
우리의 제품 전부는 엄격 하 게 시장에 접근 하기 전에 테스트 되었습니다.
다른 규격 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.
세부 정보
강도 바닥의 사양 다이아몬드 손가락 비트 세그먼트:
직경 보어 (mm) 세그먼트 길이 세그먼트 번호
20 mm (3/4") 1/2"-G

(수 나사)
40 m m
45 m m
50 mm
60 mm

4-6pcs
25 mm (1")
30 m m (1-1/4"의)
35 m m (1-3/8"의)
40 m m (1-5/8"의)
50 m m (2")
60 m m (2-3/8"의)
다음은 제품의 일부만 다른 제품 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.
원하는 제품을 찾을 수 없는 경우 더 많은 제품 정보에 대 한 문의 하시기 바랍니다.

 



 
주의 사항:
1. 구입 하기 전에, 컴퓨터의 모델을 제공 하십시오.
2. 제발 구입 하기 전에 처리 된 자료를 제공 합니다.
3. 다른 사양 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.
포장
세그먼트 다이아몬드 손가락 비트는 판지에서 포장입니다.
우리는 또한 당신의 필요 조건에 따라 다이아몬드 손가락 비트를 포장할 수 있다.
특별 사양 배달 시간에 대 한 협상을 해야 합니다.



유사한 제품
D 20 * 50T * 1/2-G 채워진된 다이아몬드 손가락 비트 콘크리트 용 수 지
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저희에 게 연락
복 건 Nanan Boreway 기계 유한 회사 
주소: 훙 싱 거리, Shuitou 마을, 천 주, 복 건, 중국
포스트 코드: 362342
전화 번호: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
팩스: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
페이 스 북:ChoisDong
메일 주소:borewa05@boreway.net
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