
소개:

80mm 3 단계 돌 다이아몬드 유연한 수지 연마 패드 벨크로 연결로 지지대에 부착 된 석재의 경우 표면 연마에 사용됩니다. 대리석, 화강암 또는 기타 석재. 휴대용 분쇄기 또는 기타 수동 작동 기계에 사용됩니다.
러프에서 사용 미세한 그릿에 그릿. 마지막으로 버프 연마를 통해 좋은 연마 결과를 얻습니다.  

이 80mm 3 단계 돌 다이아몬드 유연한 수지 연마 패드 수입 나노 케이스를 사용하여 플레이트 고온 재료를 태우지 않고 대리석에 사용,
세라믹 돌, 도자기, 유리, 광택 모따기, 물을 추가 할 수 없습니다.
운영자는 공통 접지 시트에 도달 할 수있는 세 단계 만 필요합니다. 5 단계, 7 단계 효과, 작동하기 쉽고 효율성 향상, 비용 효율적!

풍모:

1. 석재 용 3 단계 건식 연마 패드는 수명이 길고 성능이 안정적입니다.

2. 부드러운 연마 및 광택 연마 표면.

명세서:

다음은 당사의 일반 사양입니다. 80mm 3 단계 돌 다이아몬드 유연한 수지 연마 패드:

직경 두께 품질 등급 그릿 번호 보유자
손 사용 바닥 사용 습식 또는 건식

80mm (3 인치) 2.2 ~
3.0mm

3 ~
10mm

프리미엄
 표준 
경제적

1,2,3 벨크로 또는 고무
100mm (4 인
치)

위의 사양은 참고 용일 뿐이며 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

그림:

 80mm 3 단계 돌 다이아몬드 유연한 수지 연마 패드



유사한 제품 :

석재 용 3 단계 건식 연마 패드, 화강암 수지 연마기

http://www.diamondtools.top/products/Three-step-dry-polishing-pad-for-stone-granite-resin-polisher.html#.V3y51eyECwc
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