
제품 설명 :
레이저 용접 다이아몬드 코어 비트 드릴링 콘크리트 블록 6mm - 65mm 다이아몬드 드릴 코어 비트
응용 프로그램 : 하드 화강암 대리석 드릴링, 모든 자연적인 돌, 콘크리트 과 더...
다이아몬드 송곳 핵심 비트 요청시 특수 용도 및 디자인을 이용할 수 있습니다.

지름 : 6MM 8MM 10MM 12MM 14MM 18MM 20MM 25MM 32MM 35MM 38MM 45MM 50MM 58MM
65MM
총 높이 : 100MM
나사 연결 : M14, 5 / 8-11 "

특색:
1. 레이저 용접 기술은 건식 작업시 세그먼트를 방지합니다.
2. 건식 또는 습식 드릴링 - 젖은 상태로 사용하면 세그먼트 수명이 크게 연장됩니다.  
삼. 터보 세그먼트는 공격적인 드릴링 속도 (32mm & 이상)를 제공합니다.
4. 최고급 및 특수 채권 매트릭스는 시추 수명을 연장하고 작업 효율을 향상시킵니다.
5. 석재에 구멍을 뚫는 수도꼭지 드릴 카운터 탑, 샤워 실과 화장대의 배관 라인;
6. 진공 브레이징 사이드 보호는 깨끗한 컷 & 스틸 코어 보호 (내부 및 외부 모두, 20MM & 이상).

영화: 
레이저 용접 다이아몬드 코어 비트 드릴링 콘크리트 블록 6mm - 65mm 다이아몬드 드릴 코어 비트











더 많은 관련 제품, Pls 여기를 클릭하십시오 : 돌 드릴링 도구 다이아몬드 드릴 비트

패킹 & 배달:
1. 판지 상자에 포장 도구;
2. 공구가 대량 일 경우 목재로 포장됩니다.

https://www.diamondtools.top/kr/products/Stone-Drilling-Tools.htm


연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
접촉: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway05@boreway.net
웹 사이트 : http : // www.diamondtools.top




