
제품 설명 :

max.rpm : 300.

블레이드 구멍 : 100 / 120mm.

강철 빈 두께 : 9mm, 10mm

블레이드 직경 : 120 인치, 3000mm.

이 멀티 톱 블레이드 다이아몬드 절단 세그먼트는 대부분 블레이드 브리지 톱 및 다중 블레이드에서 사용됩니다.

우리는 사용자의 요구에 따라 맞춤형 주문을 받아 들여 세그먼트 높이는 12m, 15mm 및 20mm 크기 일 수 있습니다. 우리의 화강암 세그먼트의 장점은
좋은 선명도, 고성능 및 긴 수명입니다.

M 다이아몬드 세그먼트 절단 공급 업체 중국: 빠른 다이아몬드 노출을위한 새로운 디자인 목적으로, 세그먼트 탑에 두 개의 산이 있습니다. 새로운 세그먼트가 사각
형 세그먼트에 비해 절단 마찰을 적게 차단합니다.

특징:

1.The 돌 절단 세그먼트 도매는 화강암 절단에 적용됩니다.

2.M 모양 커터 세그먼트 디자인, 다이아몬드가 더 빨리 열리고 일찍 잘라낼 준비가되었습니다.

3. 우리는 돌 피처에 따라 세그먼트를 사용자 정의 할 수 있으며 특정 화강암에 맞게 수식을 조정할 수 있습니다.

제품 사양:

다음은 정상 사양입니다 멀티 톱 블레이드 다이아몬드 절단 세그먼트 :

블레이드 직경 철강 빈 두께
세그먼트 크기

각 상자를 포장하십시오 세그먼트 번호 / 설정
엘 습득 시간

3000mm,120 인치 9 (10) mm. 24mm. 12.5 /
11.5mm. 20mm 140 핀 160 핀

위의 사양은 참조 용으로 만이지만 고객의 요구에 따라 다른 사양을 사용할 수 있습니다.

커터 세그먼트의 다른 사양 :

https://www.diamondtools.top/kr/products/Saw-Blade-With-M-Shape-Diamond-Segment.html


다중 블레이드 및 단일 디스크 톱날 사양 :



제품 쇼

화강암 공급 업체를위한 멀티 톱 블레이드 다이아몬드 커팅 세그먼트



애플리케이션:

다중 톱 블레이드 다이아몬드 절단 세그먼트 공급 업체에 대 한 쿼츠가있는 단단한 돌의 경우 브리지 커팅 머신, 수동 취급 절단기 또는 테이블 절단기에 적합합니다.

https://www.diamondtools.top/kr/products/Granite-Block-Cutting-Diamond-Segment.html


화강암, 사암 및 단단한 돌의 블록 절단에 사용되는이 화강암 절단 다이아몬드 블레이드.

다이아몬드 세그먼트에 대한 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 절단 중 문제에 따라 수식 / 결합을 개선 할 수 있습니다. 예를 들어, 선명도와 안정성을 증가 시
키거나 절삭 수명을 연장시킵니다.

다이아몬드 세그먼트 및 포장의 외관은 고객의 요구 사항에 따라 설계 될 수 있으며 고객이 제품을 더 잘 판매하고 고객이 다이아몬드 세그먼트와 이전에 고객이 연결
을 가질 수 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

다른 유형의 커터 세그먼트





자주하는 질문

1. 당신이 전문가?

우리 회사의 모든 제품은 다이아몬드 도구 또는 관련 기계 제품입니다. 그들은 매우 전문적이고 업계 업계 수준을 유지했습니다. 우리는 더 전문적이며 시장 (대리점)
또는 프로젝트 (최종 사용자)에 이상적을 더 많이 찾을 수 있도록 도와줍니다. 다이아몬드 도구.

2. 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 여분입니까?

예, 샘플 기계를 제공 할 수 있습니다. 그러나 그것은 무료가 아닙니다. 샘플 및화물 비용 비용을 지불해야합니다.

3. 기술 지원이 필요한 경우, 우리에게 제공 할 수 있습니까?

예, 우리는 제품 관리 직원, 엔지니어 및 기술자가 특정 조언으로 고객에게 추가적인 혜택을 제공하는 경험이 풍부한 팀이 있습니다.

문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


