
소개:

연마제 레진 본드 다​​이아몬드 fickert가 연마 장치의 전면에 설치되어, 주로, 치핑, 긴 수명 쉽게 고효율, 화강암 등 돌 대판 기판면, 타일의 표면 연마 연삭 강한 연삭에 사용 등, 저전력 (30 %의 에너지 절감, 이
에 따라 비용 절감) 및 환경 보호, 및 다른 하드 화강암 돌 처리 사용될 수있다.

풍모:

1. 내열성, 내압성, 긴 수명;

2. 연마 균일도 (일반 연삭 블록 약간의 환경 오염에 비해) 환경 보호;

3. 쉬운 안면 성형 금형 가동 중지 시간을 줄이고, 고속 연마 빠르고, 안정적인 품질 높은 작업 효율을 사용하는 단계;

4. 공장 직접 저렴한 가격, 포괄적이고 저렴한 비용.

사양:

이 연마 우리의 수지 본드 다​​이아몬드 fickert의 정상적인 사양입니다 :

상품명 모델 세그먼트 높이 길이 단위 신청 자료
수지 본드 다​​이아몬드
fickert 연마를

BW-RBDFA 15-20mm L140 120 #, 220 #, 320 #,
400 #, 800 # 1000 #
1200 # 1500 # 3000 #

세라믹 타일, 화강암, 대리석
등 돌

그림:



유사 제품 :
금속 본드 다​​이아몬드 fickert 연마를

http://www.diamondtools.top/products/Metal-bond-diamond-fickert-abrasive.html
http://www.diamondtools.top/products/Metal-bond-diamond-fickert-abrasive.html

