
제품 설명 :

레이어 번호 : 이중 레이어

연결 방법 : M14, M16, 5 / 8 "- 11

작업 조건 : 습식 또는 마른 사용

해당 기계 : 연마 분쇄기

부시 망치 롤러는 손상된 연삭 휠을 대체하는 데 사용되며 교체가 쉽습니다.

Boreway는 주로 부시 망치 도구를 제공합니다 : 부시 해머 롤러와 덤불 해머 플레이트.

적용 분야 : 회전식 부시 망치 플레이트, 사암, 석재를 연마하는 석재가 마무리.

제조자를위한 카바이드 합금 부시 망치 접시 부시 망치 마감재 (미끄럼 방지 표면과 같은)를 만들고 바닥 코팅을 제거하는 데 사용할 수 있습니다 (에폭시, 페인트,
그리스, 매 스틱과 같은).

특징:

1. 사용하기 쉬운 부시 해머 롤러.

2. 보호 커버로 안전하게 작동합니다.

3.Placement Bush 해머 롤러가 지원됩니다.

4. 텅스텐 카바이드 및 베어링의 고품질이 사용됩니다.

5. Poptimized 구조로 인해 더 안정적인 성능이 발생합니다.

제품 사양:

다음은 정상 사양입니다 6 연삭 롤러가있는 이중층 부시 해머 플레이트 :

지름 롤러 번호 층
숫자 재료 애플리케이션

180mm 4 PC. 2 층 텅스텐,
카바이드 합금

콘크리트, 대리석, 화강암,
아스팔트 포장

위의 사양은 참조 용으로 만이지만 고객의 요구에 따라 다른 사양을 사용할 수 있습니다.

로타리 부시 망치 롤러의보다 정상적인 사양 :

https://www.diamondtools.top/kr/products/Double-Layer-Bush-Hammer-Plate-For-Granite.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/Double-Layer-Bush-Hammer-Plate-With-6-Roller.html


모델 직경이 직경 휠 너비 세그먼트 수량 직경 세그먼트 주목

BW-BHR4530. 45. 22. 30.

3.6.
4.5.
4.6.
4.7.
6.0.
8.0. 스탠드와 함께

없이서다

BW-BHR5330. 53. 30. 30.
BW-BHR5530. 55. 22. 30.
BW-BHR5545. 55. 22. 45.
BW-BHR5545. 55. 30. 45.
BW-BHR5545. 55. 39. 45.
BW-BHR5545. 55. 53. 45.
BW-BHR5545. 55. 55. 45.
BW-BHR5560. 55. 43. 60
BW-BHR8060. 80. 55. 60
BW-BHR5972. 59. 53. 72.
BW-BHR6077. 60 53. 99.
BW-BHR3307. 33. 6. 7.

스타 타입
BW-BHR3310. 33. 6. 10.
BW-BHR4910. 49. 6. 10.
BW-BHR4915. 49. 6. 15.
BW-BHR4920. 49. 6. 20.

로타리 부시 망치 플레이트의 더 정상적인 사양 :

모델
직경이 직경

휠 너비 세그먼트 수량
인치 mm

BW-BH12514.

5. 125.

삼 14.
BW-BH12514. 4. 14.
BW-BH12520. 삼 20.
BW-BH12520. 4. 20.
BW-BH12530. 5. 125. 삼 30.
BW-BH15014. 6. 150. 4. 14.
BW-BH12520. 6. 150. 4. 20.
BW-BH15045.

6. 150.
삼 45.

BW-BH15030. 4. 30.
BW-BH20045.

8. 200.
4. 45.

BW-BH20030. 6. 30.
BW-BH25045.

10. 250.
5. 45.

BW-BH25030. 6. 30.
BW-BH30045.

12. 300.
6. 45.

BW-BH30030. 9. 30.



BW-BH35045.
14. 350.

9. 45.
BW-BH35030. 12. 30.

필요에 따라 다른 로타리 부시 망치 롤러의 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다.

제품 쇼

180mm 더블 레이어 회전 부시 망치 망치 사암용 플레이트









애플리케이션:

더블 레이어 부시 바닥 그라인더에 대 한 망치 접시입니다.

콘크리트, 대리석, 화강암, 아스팔트 포장을 연삭하기위한 이중층 부시 해머 플레이트.

샌드 블라스팅 표면 용 부시 망치 플레이트, 카바이드 부시 망치 롤러는 Litchi 표면을 만들 수 있습니다.

덤불 샌드 블라스팅을위한 부시 망치는 정교한 용접 기술을 사용하고 주조 할 고품질의 알루미늄 합금을 선택하고 부시 망치, 수동 연삭 기계 프레스에서 봄 탄력 조정
을 통해 덤불을 뚫을 수 있습니다.



자주하는 질문

1. 덤불 망치는 무엇을 할 수 있습니까?

● 자연적인 돌에 안전한 미끄럼 방지 표면을 만드십시오.

● 오래된 접착제와 수지 코팅, 특히 두꺼운 수지를 제거하십시오.

● 표면을 제거하고 골동품 표면을 만듭니다.

● 새로운 코팅을 마치기 전에 바닥을 준비하십시오.

● 콘크리트 연마를 준비하기 위해 콘크리트 바닥에 집계를 노출시킵니다.

2.1. 덤불 해머 롤러의 치아가 떨어지나요?

물론 우리는 고강도 플럭스를 사용하여 초경 팁을 연삭 휠에 용접합니다. 연삭 휠은 긴 수명으로 튼튼하고 내구성이 있으며 팁은 떨어질 쉽지 않습니다.

3. 당신은 많은 종류의 덤불 망치 도구를 제공합니까?

우리는 30 대, 45 초, 60 대 및 기타 다양한 부시 망치 바퀴뿐만 아니라 다중 브랜드 바닥 열매 표면 연삭 블록 및 연삭 디스크를 제공합니다.



문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shuitou 타운 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


