
소개:

본 블레이드 다이아몬드 세그먼트 용접 기계에 대 한 반자동 고주파 유도 Brazing 기계. 다이아몬드 톱 블레이드에 대 한 높은 주파수 용접 보조 장비의 새로운
유형입니다. 자동으로 고주파 가열, 급속 냉각, 공구 홀더 및 기타 작업을 완료 할 수 있습니다. 기계는 공기 클로, 칼 머리 조절 등의 고정밀 부품으로 구성됩니다.
따라서 용접 정밀도 및 효율이 크게 향상되고 조인트 및 강재의 용접 강도가 보장됩니다.

특색:

1. 높은 효율과 정확성, 낮은 에너지 소비.
2. 특별히 개조 한 용접 갱 톱날에 사용할 수 있습니다.

3.Compact 구조, 쉽게 액세서리를 구입, 착용 부분의 대부분이 될 수 있습니다

 서비스 요원을 의지하지 않고 옆에있는 공압 공구 판매점에서 찾을 수 있습니다.

사양:

톱 블레이드 다이아몬드 세그먼트 용 반자동 고주파 유도 브레이징 기계의 사양 :

모델 번호:   BWM-HJ165
용접 범위 Φ240mm - 2300mm (표준 Φ1300mm)
수직 성 ≤ ± 0.3mm
병행 ≤ ± 0.3mm

용접 속도 4-20 PCS / Min
기압 0.3 - 0.6Mpa
수압 ≥ 0.2Mpa
전압 220V (단상) 50Hz

전원 (LED 라이트에서) 370W
물 소비량 1.5 - 2m³ / h
기계 치수 L1030 * W550 * H1840mm
장비 중량 160Kg
패키지 크기 L2000 * W680 * H700 (가로 방향)

포장 중량 (나무 포장) 200Kg

주목 : 용접 프레임의 이것은 고주파 기계, 공기 압축기, 워터 펌프, 필요하다면 다른 임의의 프레임 구성이 될 수 있습니다.

그림:

톱 블레이드 다이아몬드 세그먼트 용접 기계에 대 한 반자동 고주파 유도 Brazing 기계



 







연락처 :

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
주소: Shuitou 타운, Quanzhou, Fujian, 중국 
우편 번호 : 362342 
TEL : (+86) 595-86990206
팩스: (+86) 595-86990220 
WhatsApp :+ 86-18650679939
이메일:boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/kr/products/mailto:boreway02@boreway.net.html

