
제품 설명 :
톱날 용접 기계는 다이아몬드 원형 톱날을 용접하는데 사용되며, 다이아몬드의 새로운 유형은 보조 장비를 용접하는 톱날입니다.이 기계는 그리퍼, 공압 슬라이딩 테이
블 및 기타 고정밀 부품을 갖추고있어 용접 정확도와 효율성을 크게 향상시킵니다. 세그먼트 및 용접 강도의베이스를 보호합니다. 자동화의 높은 수준, 위치 정확성,
안정성, 그리고 긴 서비스 수명과 유사한 용접 기계와 비교. 사용자 친화적 인 디자인을 사용하여 제품 의이 시리즈, 일반 근로자는 기계에서 작동 할 수 있습니다.
또한, 용접기 소형 구조, 대부분 는 판매 후 판매 업체에 의존하지 않고도 매장에서 구매할 수 있습니다.
풍모:
1 * 용접 직경 범위를 조정할 수 있습니다.
2 * 용접 구조는 콤팩트하고 신뢰성이 높습니다.
3 * 높은 수준의 자동화, 좋은 안정성, 긴 서비스 수명;
4 * 용접 다이아몬드 세그먼트 및 매트릭스 강도를 보장하기 위해;
5 * 자동 고주파 가열, 신속하게 냉각, 세그먼트 클램프 단단히;
6 * 대부분의 착용 부분은 하드웨어 상점의 모든 부분에서 구입할 수 있으며 편리하고 신속하게 교체 할 수 있습니다.
당사의 모든 제품은 시장에 진입하기 전에 엄격한 테스트를 거쳤습니다.
요구 사항에 따라 다른 사양을 사용자 지정할 수 있습니다.
세부:

반자동 다이아몬드 원형 봤어요 블레이드 용접 랙의 사양
매개 변수 Numercial
용접 범위 Φ240mm - 900mm (최대 1400mm) Φ240mm - 900mm (최대 2300mm)
수직 성 ≤ ± 0.3mm ≤ ± 0.3mm
병행 ≤ ± 0.3mm ≤ ± 0.3mm

용접 속도 4-20 PCS / Min 4-12 PCS / Min
기압 0.3 - 0.6Mpa 0.3 - 0.6Mpa
수압 ≥ 0.2Mpa ≥ 0.2Mpa
전압 220V 50Hz 220V 50Hz

전원 (LED 라이트에서) 1.0W 1.0 W
물 소비량 1.5 - 2m³ / h 1.5 - 2m³ / h
기계 치수 940 * 440 * 1440mm 1030 * 550 * 1840mm
장비 중량 85Kg 160Kg
패키지 크기 L1600 * W520 * H550 L2000 * W680 * H700mm

포장 중량 (나무 포장) 115Kg 200Kg

관련 사진
반자동 용접 틀 ...에 대한 원 다이아몬드 분절 모델 HJ08
(최대 용접 범위 Φ1400mm)



반자동 용접 틀 ...에 대한 원 다이아몬드 분절 모델 HJ165
(최대 용접 범위 Φ2300mm)



수단 상자 포함 된



참고 :이 기계에는 고주파 용접기, 공기 압축기 및 워터 펌프가 포함되어 있지 않습니다.

유사한 제품 :

고주파 유도 난방기 삼상 380V + 40KW

용접기에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.

주의:
1. 구입하기 전에 기계의 모델을 제공하십시오.
2. 구매 전에 재료를 제공하십시오.
3. 다른 사양은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.

패킹 & 배송:

다이아몬드 블레이드 용접 프레임 나무에 포장을 보았다.
우리는 또한 귀하의 요구 사항에 따라 톱날 용접 랙을 포장 할 수 있습니다.
특별 사양은 배달 시간에 대해 협의해야합니다.

http://www.diamondtools.top/products/High-frequency-induction-welding-machine.html
http://www.diamondtools.top/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


문의하기
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186


