
설명 :

스타 유형 부시 망치 롤러 화강암 용, 콘크리트, 대리석, 사암 및 기타 돌.

Star Diamond Bush STONE MINALING PROCESS를위한 석재 마무리 프로세스를위한 분쇄기에서 Litchi를 얻을 수 있습니다.

그것은 125mm 및 150mm 다이아몬드 스타 모양 부시 망치 롤러 디스크, 이중층 연삭 디스크 및 단일 층 연삭 디스크뿐만 아니라 고객 요구 사항에 따라
사용자 정의 할 수있는 더 큰 직경 연삭 디스크에 사용할 수 있습니다.

특징:

1. 10 치아 카바이드 합금 세그먼트.

2.스타 타입 다이아몬드 부시 망치 도구 Litchi 효과를 만들 수 있습니다.

3. 다른 크기는 고객 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.

명세서:

다음은 10 개의 치아의 정상적인 사양입니다.스타 유형 부시 망치 롤러 화강암 용:

지름 세그먼트 모양 세그먼트 수량 기계

125mm,
150mm.

(다른
Dimeter는 사
용자 정의 할 수 있

습니다)

별 10 대 분쇄기의 분쇄기

로타리 부시 망치 롤러의 더 정상적인 사양 :

모델 직경이 직경
휠 너비

세그먼트 수량 세그먼트 직경 주목

BW-BHR4530. 45. 22. 30.
3.6.
4.5.
4.6.
4.7.
6.0.
8.0.

스탠드와 함께
스탠드가 없어BW-BHR5330. 53. 30. 30.

BW-BHR5530. 55. 22. 30.
BW-BHR5545. 55. 22. 45.
BW-BHR5545. 55. 30. 45.
BW-BHR5545. 55. 39. 45.
BW-BHR5545. 55. 53. 45.
BW-BHR5545. 55. 55. 45.
BW-BHR5560. 55. 43. 60.
BW-BHR8060. 80. 55. 60.
BW-BHR5972. 59. 53. 72.
BW-BHR6077. 60. 53. 99.
BW-BHR3307. 33. 6. 7. 스타 타입
BW-BHR3310. 33. 6. 10.
BW-BHR4910. 49. 6. 10.
BW-BHR4915. 49. 6. 15.
BW-BHR4920. 49. 6. 20.

특별히 설계된 도구는 모든 표준 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 우리는 할 수 있습니다 귀하의 특정 요구에 대한 도구를 조정하십시오.

https://www.diamondtools.top/kr/products/Star-Type-Diamond-Bush-Hammer-Tools-For-Marble-And-Stone-Grinding.html


제품 세부 정보:

화강암에 대한 카바이드 합금 팁 스타 타입 부시 망치 롤러





응용 분야 :

유형 : 스타 덤불 해머 롤러.

적용 : 콘크리트, 화강암, 대리석, 사암 및 기타 돌을 위해.

친절하게 지적, 장소 주문시 다음 사항을 알려주십시오.

1. 스톤 효과 (샌드 블라스트 표면 / 리치 표면)



2. 객체 (대리석, 화강암 또는 다른 돌, 콘크리트 및 기타 돌)를 사용하십시오.

3. 세그먼트 번호 (30s, 45s, 60s, 72, 99s, 별, 강철 밀도 치아, 진공 브레이징)

4. 수풀 해머 플레이트의 직경 (125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm 등)

5.베이스 스타일 (u 모양, 프랑크푸르트, fickert, lavina, husqvarna, HTC, klindex, werkmaster, dimational 등)

6.Machines (핸드 헬드 그라인더, 자동 부시 망치 기계, 자동 연삭 기계, 각도 그라인더 및 바닥 그라인더)

베이스 스타일 (U 모양, 프랑크푸르트, Fickert, lavina, husqvarna, HTC, klindex, werkmaster, dimational 등)

관련 상품:

PCD 그라인딩 신발 PCD 연삭 신발 PCD 연삭 신발 PCD 연삭 신발

20s 스타 부시 망치 롤러 D125mmx3TX20s 부시 망치 디스크

자주하는 질문:

1. 부시 망치 도구는 무엇입니까?

부시 망치는 오랜 시간이 지났으며 돌, 콘크리트 및 아스팔트를 텍스처링하는 가장 쉬운 방법을 입증했습니다.

2. 수풀 해머는 무엇을 할 수 있습니까?

코팅을위한 표면 준비.
대형 골재를 신속하게 노출시킵니다.
하드 코팅 및 오버레이를 제거하십시오.

3. 부시 망치 도구를 사용하고 유지하는 방법은 무엇입니까?

수풀 망치에 너무 많은 압력을 가하지 마십시오. 이렇게하면 롤러가 멈추지 않도록 방지하여 텅스텐 강의 수명을 줄일 수 있습니다.
각 사용 후, 롤러를 정리하고, 스핀들에 오일을 건조시키고 바르십시오. 스핀들 녹을 방지하기 위해 오일로 롤러를 잠수하는 것이 이상적입니다.
롤러 팁은 비효율적이되면 다이아몬드 블레이드로 다시 옷을 입을 수 있습니다.

문의하기:

https://www.diamondtools.top/kr/products/20-Teeth-Star-Bush-Hammer-Roller.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/125MM-Star-Bush-Hammer-Plate.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/20-Teeth-Star-Bush-Hammer-Roller.html
https://www.diamondtools.top/kr/products/125MM-Star-Bush-Hammer-Plate.html


 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


