
소개:
화강암 D25의 *의 40T * 1 / 2 "G 30 # CNC 다이아몬드 손가락 비트 일반적으로 다이아몬드 코어 드릴 비트 후 사용됩니다,

빠르고 먼지를 제거다이아몬드 휠을 가라.

그들은 빠른 스톡 제거에 이상적뿐만 아니라 화강암을 절단하도록 설계 톱 라인, 최대 트루 잉, 설계하다 

돌과 대리석 카운터 상판, 주방 상판 및 분지.

일반적으로 구멍 연삭, 앵커 막힌 구멍을 위해, CNC 또는 방사형 팔을 기계에 장착.  
각 비트에 센터 물 공급 구멍.
습식으로 만 사용됩니다. 

특색:
1.Faster 속도와 더 이상 지속 
2. 적은 소음과 낮은 A

명세서:
다음은 약 정상 사양이다 화강암 D25의 *의 40T의 * 1 / 2 "G 30 # CNC 다이아몬드 손가락 비트 :

지름 내경 (mm) 세그먼트 길이 세그먼트 번호
20mm (3/4 ") 2 가스

(수나사)
40mm
45mm
50mm
60mm

4-6pcs
25mm (1 ")
30mm (1-1 / 4 ")
35mm (1-3 / 8 ")
40mm (1-5 / 8 ")
50mm (2 ")
60mm (2-3 / 8 ")

위의 사양은 참조를 위해, 다른 사양은 고객이 주문할 수있다.

그림:

화강암 D25의 *의 40T * 1 / 2 "G 30 # CNC 다이아몬드 손가락 비트



관련 제품 :

다이아몬드 CNC 세그먼트 밀링 커터는 바닥을 강화하기로



https://www.diamondtools.top/kr/products/Diamond-CNC-Segment-Milling-Cutter-with-Strengthen-Bottom-D25-40T-1-2-G.html#.WAnST1SEClc

