
소개:
D25 * 160T * 200L * 1 / 2 "G CNC 진공 브레이징 다이아몬드 핑거 연삭 비트 일반적으로 다이아몬드 코어 드릴 비트, 먼지, 다이아몬드 싱크 휠을 신
속하게 제거한 후에 사용합니다.
화강암, 설계된 석재 및 대리석, 카운터 탑, 주방 윗면 및 대야를 자르기 위해 설계된 톱 라인의 정비는 물론 빠른 스톡 제거에 이상적입니다.
그들은 일반적으로 구멍 연삭, 앵커 및 블라인드 홀을 위해 CNC 또는 방사형 암 머신에 장착됩니다.  
각 비트의 중심 급수 구멍.
젖은 용도로만 사용하십시오. 

특색:
1. 빠른 속도와 지속성 
2. 적은 소음과 낮은 암페어

명세서:
다음은 해당 제품에 대한 일반적인 사양입니다. D25 * 160T * 200L * 1 / 2 "G CNC 진공 브레이징 다이아몬드 핑거 연삭 비트  :

직경 보어 (mm) 세그먼트 길이 세그먼트 번호

20mm (3/4 ") 1/2 가스
(수나사)

40mm
45mm
50mm
60mm

4-6 개

25mm (1 ")

30mm (1-1 / 4 ")

35mm (1-3 / 8 ")

40mm (1-5 / 8 ")

50mm (2 ")
60mm (2-3 / 8 ")

위의 사양은 참고 용이며 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

그림:

D25 * 160T * 200L * 1 / 2 "G CNC 진공 브레이징 다이아몬드 핑거 연삭 비트



관련 제품 :

3/4 "CNC 진공 브레이징 다이아몬드 핑거 비트 연삭 카운터 탑용 
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https://www.diamondtools.top/kr/products/3-4-CNC-Vacuum-Brazed-Diamond-Finger-Bit-For-Grinding-Counter-Top-D20-65T.html

