
제품 설명 :

진공 브레이징 보호 스트립 D100 * 20mm로 벽돌 절단 톱 수동, 공압 절단기, 각도 그라인더 및 기타 핸드 헬드 장치, 전문 건조 및 젖은 화강암, 대리
석 및 기타 돌을 자르십시오.

톱날 크기가 작고 중간 크기이므로 사용하기 쉽습니다. 절단에는 변형되지 않고 유연한 사용량이 없습니다.
일련의 다이아몬드 절단 중 가장 일반적으로 사용되는 것입니다.

특징:

1. 절삭 효과는 좋은, 긴 서비스 수명입니다.

2. 공장 직접, 저렴한, 포괄적 인 저렴한 비용;

3. 우리는 전문적이고 고품질의 애프터 서비스 판매를 제공합니다.

4. 고객의 요구가 처리에 따라 할 수있는 특별 사양.

5. 절단 효율, 상이한 절단 물체의 경우, 다른 바인더를 사용할 수 있습니다.

사양:

정상 사양 진공 브레이징 보호 스트립 D100 * 20mm로 벽돌 절단 톱 우리는 공급 :

지아미터 분절
높이 (mm) 보어 (mm)

105mm (4 ") 8/10.

표준 높이 : 8mm.
15.88mm (5/8 ")
20.00mm.
22.23mm (7/8 ")
25.40mm (1 ")

115mm (4.5 ") 8/10.
125mm (5 ") 8/10.
150mm (6 ") 8/10.
180mm (7 ") 8/10.
200mm (8 ") 8/10.
230mm (9 ") 8/10.

위의 사양은 기준입니다. 기타 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

제품 쇼 :

진공 브레이징 보호 스트립 D100 * 20mm로 벽돌 절단 톱





관련 제품 :

진공 브레이즈 화강암 돌 절단 블레이드 보호 세그먼트 D180 * 5 * 3 * 22mm



애플리케이션:

이것은 절단 또는 보조 연삭을 위해 사용되는 전기 도금 된 보호 스트립이있는 납땜 된 연속적인 가장자리 절단 톱날입니다.

http://www.diamondtools.top/products/Hot-Sell-Vacuum-Brazed-Granite-Stone-Cutting-Blade-With-Protection-Segment-D180-5-3-22mm.html#.WEdrO1SEClc


자주하는 질문

1. 배달 방법은 무엇입니까?

택배 서비스, 바다화물 등등. 우리는 고객이 결정을 내리는 실제 상황에 따라 조언을 제공합니다.

3. 우리가 다이아몬드 부문을 사고 싶다면 어떻게 우리는 품질을 알 수 있습니까?

소량의 다이아몬드 세그먼트를 먼저 구입하고 품질과 서비스를 테스트 할 수 있습니다. 장기적인 협력에 훨씬 좋을 것입니다. 소량의 경우 품질이 귀하의 시장에 맞지
않는 경우를 대비하여 위험을 감수 할 필요가 없습니다.

2. 다이아몬드 세그먼트가 좋은 성과를 거두지 않으면 어떻게 할 수 있습니까?

절단에 대한 자세한 정보를 알려주십시오.

1). 당신은 충분한 냉각수를 먹일 수 있습니까?

2). 기계의 RPM, 절단 개체.

삼). 사용 후 다이아몬드 세그먼트의 상세 사진, 예를 들어, 다이아몬드 세그먼트의 절단면.



문의하기:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.

이메일: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


