
소개:
3 단계 다이아몬드 수지 연마 디스크는 습식 연마 화강암 및 엔지니어링 석재에 이상적입니다. 이 시스템을 사용하는 고객은 특히 젖은 상태에서 100mm 직경의 플로피 디스
크를 사용하는 3 단계만으로 신속하게 달성되는 우수한 품질의 마무리에 깊은 인상을 받았습니다.이 3 단계는 필요한 단계 수를 줄이기 위해 특별히 개발되었습니다. 시간과 돈을
절약하면서 좋은 마무리를 달성하십시오.
장점 :

1.3 단계 패드는 변색의 가능성을 줄일 수 있습니다.

2. 사용할 수 있습니다 : 돌 표면, 또한 화강암에 큰 작품

3.3 단계 패드는 특수한 밝은 색상의 수지와 다이아몬드로 생산됩니다.
밝은 색 돌 표면을 연마하기위한 매트릭스.

사양:

3 단계 연마 패드 연마 도구 연마를위한 젖은 사용 화강암 설계 돌

직경 두께 품질 등급 그릿 번호 보유자
손 사용 층 사용 습식 또는 건식

80mm (3 ") 2.2-3.0mm 3-10mm 프리미엄
 표준 
경제적 인

1,2,3 벨크로 또는 고무
100mm (4 ")

그림:

3 단계 연마 패드 연마 도구 연마를위한 젖은 사용 화강암 설계 돌









연락처 :

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
주소: Shuitou 타운, 천주, 복건성, 중국
우편 번호: 362342 
TEL : (+86) 595-86990206
팩스: (+86) 595-86990220 
WhatsApp: + 86-15659082992
이메일: borewa02@boreway.net


