
소개 :

돌 다이아몬드 코어 드릴 비트 터보 세그먼트 화강암과 많은 다른 하드 돌의 원활하고 빠른 드릴링 종류에 적합합니다. 동일한 결합 조건 하에서,이 터보 세그먼트 천공 속도는 정상
평탄 부분보다 훨씬 더 빠르게, 그리고 모든 시간 천공 속도는 동일하다.

 

특징 :

1.Turbo 세그먼트는 높은 드릴링 효율을 제공한다.

2.Wet 또는 건식 드릴링.

3.Long 수명과 안정적인 성능.

 

사양 :

다음은 돌 다이아몬드 코어 드릴 비트에 대한 우리의 터보 세그먼트 (segment)의 일반 사양은 다음과 같습니다

상품명 직경 세그먼트 폭 세그먼트 번호 응용 프로그램
터보 
들어 세그먼트 
돌
다이아몬드 코어
드릴 비트

1.25 "(32mm) 16x3.0x10 4 화강암
 
다른 하드 스톤

1.38 "(35mm) 16x3.0x10 4
1.50 "(38mm) 16x3.0x10 (5)
1.63 "(42mm) 16x3.0x10 (5)
1.75 "(45mm) 16x3.0x10 (6)
1.88 "(48mm) 16x3.0x10 (6)
2 "(52mm) 16x3.0x10 7
2.25 "(57mm) 24x3.5x11 (5)
2.50 "(63mm) 24x3.5x11 (6)
2.75 "(70mm) 24x3.5x11 7
3 "(76mm) 24x3.5x11 8
3.25 "(82mm) 24x3.5x11 9
3.50 "(89mm) 24x3.5x11 (10)
4 "(102mm) 24x3.5x11 (10)
4.25 "(108mm) 24x3.5x11 (11)
4.50 "(114mm) 24x3.5x11 (11)
4.75 "(120mm) 24x3.5x11 (11)
5 "(127mm) 24x3.5x11 (11)

위의 사양은 참조를 위해, 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

품질 : 보통, 좋은 품질, 프리미엄.


