
기능 및 응용 프로그램
1. 다이아몬드 진공 강철 본체에 납땜하고 드릴 증가 신체의 일부가 될 
비트 강도, 공구 수명 연장 및 빠른 코어 드릴링을; 
콘크리트, 벽돌, 블록 및 벽돌을 위해 설계 2. 단순히 빠른 드릴링 속도; 
3. 젖은 사용을 최소화 드릴 삶에서 건조 사용하여 수행 할 수있는 제안; 
최대 14 "튜브 길이 사용 가능 (4)

사양 :
다음은 진공 납땜 제휴 해 드릴 비트 있습니다 :

직경 (인치 /) 세그먼트 높이 (mm) 모래 크기 (#) 연결
1 "/ø25.0 8.0-10.0 30 # ~ 40

#
5/8 "-11

1-1 / 8 "/ø29.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

5/8 "-11

1-1 / 4 "/ø32.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

5/8 "-11

1-3 / 8 "/ø35.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

5/8 "-11

1-1 / 2 "/ø38.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

5/8 "-11

1-3 / 4 "/ø45.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

5/8 "-11

2 "/ø51.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

5/8 "-11

2-1 / 4 "/ø57.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

2-1 / 2 "/ø63.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

3 "/ø76.0 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

3-1 / 2 "/ O (90) 8.0-10.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

4 "/ ø102 8.0-12.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

5 "/ ø127 8.0-12.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

6 "/ ø152 8.0-12.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

7 "/ ø178 8.0-12.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

8 "/ ø203 8.0-12.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

9 "/ ø229 8.0-12.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

10 "/ ø254 8.0-15.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

12 "/ ø305 8.0-15.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7



14 "/ ø356 8.0-15.0 30 # ~ 40
#

1-1 / 4 "-7

요청에 따라 기타 사양


