
음모:
이중 화살표 디자인과 패턴, 다이아몬드가있는 브레이징 비즈 
스틸 바디, 공구 수명 연장 및 최상의 다이아몬드 절삭 효율 활용.

 풍모:
1. 높은 결합 강도;
2, 높은 절단 효율;
3, 좋은 삶;
4. 대리석, 여분의 공격적인 석회석, 시트 가장자리, 분석 또는 슬래브 절단; 
5. 습식 또는 건식, 바람직하게는 습식 절삭 공구 수명 문제를 사용할 수 있습니다. 

기술 파라미터 :
다음은 진공 납땜 된 다이아몬드 와이어입니다.

직경
(인치 / mm)

용접 길이
(Mm)

번호 구슬
(A / m)

세분성 (#) 보강 신청

ø11.0mm 12.5 / 11.0 28/30/32 ~ 40 # 30
#

봄 / 플라스틱 채석장 / 블록 연삭 엣지

ø10.0mm 12 28/30/32 ~ 40 # 30
#

봄 / 플라스틱 채석장 / 블록 연삭 엣지

ø8.8mm 11 28/30/32 ~ 40 # 30
#

봄 / 플라스틱 석재 분석

ø7.2mm 9 28/30/32 ~ 40 # 30
#

봄 / 플라스틱 슬래브 절단

요청시 다른 사양을 사용할 수 있습니다.

연락처 : 

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
접촉: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186
이메일: boreway@boreway.com

 


