
소개:
1. 전기 도금 된 코어 비트와 비교하여 긴 절삭 수명으로 우수한 절삭 속도; 
2. 대리석과 석회석 시추에 이상적이며, 화강암, 타일, 도자기, 콘크리트 등을 수행 할 수 있습니다. 
3. 냉각 슬롯 설계로 습식 또는 건식으로 사용할 수 있으므로 걸려있을 때 쉽게 코어를 제거 할 수 있습니다. 

풍모:
1. 결합 된 다이아몬드 공구 
2. 시간을 잘 지키는 
3. 완벽한 패키지 
4. 합리적인 가격 

명세서:
다음은 진공 브레이징 된 습식 / 건식 코어 비트입니다.

직경
(인치 / mm)

세그먼트 높이
(mm)

사용 가능한 길이
(mm)

연결

1/4 "/ ø 6.30 8.0-10.0 35/50/60 생크 / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 "/ ø 9.50 8.0-10.0 35/50/60 생크 / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 "/ ø 12.7 8.0-10.0 35/50/60 생크 / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 "/ ø 15.9 8.0-10.0 35/50/60 생크 / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 "/ø19.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1 "/ φ25.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 8 "/ø29.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 4 "/ φ32.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 8 "/ ø35.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 2 "/ ø38.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-5 / 8 "/ ø41.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 4 "/ ø45.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2 "/ φ51.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 4 "/ø57.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 2 "/ φ63.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-3 / 4 "/ ø70.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3 "/ ø76.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3-1 / 2 "/ φ90.0 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
4 "/ ø100 8.0-10.0 35/50/60 샹크 / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
기타 사양은 요청시 제공됩니다. 

연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
접촉: 앨리 후앙
모바일 / WhatsApp : 0086-13559599186
Wechat : boreway 05
Skype : boreway 05
Facebook : 13559599186



이메일: boreway05@boreway.net
웹 사이트 : http : // www.diamondtools.top


