
유도:
진공 납땜 와이어 공구 수명을 연장하기 위해 스틸 바디에 이중 화살표 디자인과 패턴 세트 다이아몬드와 함께 톱 

최고의 절삭 효율을위한 다이아몬드의 전체를 사용.대리석에 추가 공격 및 석회석 채석, 블록 제곱, 프로파일 또는

 슬래브 절단.최고의 공구 수명 우려 젖은 절단으로, 습식 또는 건식 사용할 수 있습니다. 

 

특색:
1, 진공 납땜 와이어 톱이 높은 접합 강도를 가지고있다.
2, 높은 cuting 효율성 
3, 좋은 수명.

 

사양:
진공 납땜 와이어 톱의 일반 사양은 다음과 같습니다

직경
(인치 /)

비드 길이
(mm)

비드 번호
(개 / m)

모래 크기 (#) 보강 신청

ø11.0mm 12.5 / 11.0 28/30/32 30 # ~ 40 # 봄 / 플라스틱 채석 / 벽돌 제곱
ø10.0mm (12) 28/30/32 30 # ~ 40 # 봄 / 플라스틱 채석 / 벽돌 제곱
ø8.8mm (11) 28/30/32 30 # ~ 40 # 봄 / 플라스틱 스톤 프로파일
ø7.2mm 9 28/30/32 30 # ~ 40 # 봄 / 플라스틱 슬래브 절단

위의 사양 단지 customers.Other 사양에 대한 참조는 클라이언트에서 주문할 수 있습니다.

그림:




