
기술:

Werkmaster 다이아몬드 디스크 그라인딩 다이아몬드 그라인딩 슈 z 테라 조 콘크리트 바닥 용 세그먼트 패드
Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드 넓은 영역의 얇은 코팅 제거, 콘크리트의 높은 부분을 평평하게하고 평활화하는 데 가장 적합한 솔루션이며 콘
크리트 청소에 매우 적합합니다. 그들의 세그먼트는 대규모 프로젝트의 짧은 작업을 위해 콘크리트를 공격적으로 연마하도록 설계되었습니다.
1) 내구성있는 금속 화합물
2) 콘크리트 바닥 연마 및 연마 공정에 효과적
3) 요청에 따라 다른 입도 및 크기
4) 경쟁력있는 가격과 우수한 품질

명세서:

다음은 일반 사양입니다.Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드 :

이름: Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드

세그먼트 번호 : 1T

모양: Werkmaster

세그먼트 크기 : 10mm, 12mm

세그먼트 유형 : Z 모양 세그먼트
공급자 : 공장 / 제조업체
재료: 다이아몬드 세그먼트 + Werkmaster Metal Blank

용법: 콘크리트 및 Terrazzo 바닥 연삭 용

특별히 설계된 도구는 모든 표준 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 우린 할 수있어 특정 요구에 맞게 장비를 조정하십시오.

이점:

1) 필요에 따라 제작



2) 세그먼트 1 번 세그먼트
삼) 본드 : 소프트, 중간 및 하드 본드
4) 세그먼트 두께 : 12mm, 10mmGrit
5) 신청 : Terrazzo, 대리석, 화강암, 콘크리트 표면을 갈고 닦기를 위해 적당한
Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드 단일 세그먼트 또는 이중 세그먼트의 다양한 모양으로 설계 될 수 있으며 고객의 특별한 모양과 특정
세그먼트 수에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다

팁 : 다이아몬드 본드 선택

Soft Bond-단단한 콘크리트의 경우 4000 ~ 5500 psi. 단단한 표면을 갈기 위해 다이아몬드 결정이 노출되도록 결합을 부드럽게해야합니다. 경화
콘크리트는 경화 화강암, 석영, 강 돌, 부싯돌로 구성됩니다.

중간 콘크리트의 경우 2500 ~ 4000psi 사이의 중간 본드가 대부분의 경우에 가장 많이 사용되는 가장 일반적인 본드입니다. 일반적인 구덩이 자갈 및 /
또는 중간 강 돌, 트랩 락, 깔린 자갈 바닥에 사용합니다. 부드럽고 단단한 결합은 일반적으로 극단적 인 (비정상적인) 경우를 위해 예약됩니다.

하드 본드-연질 콘크리트의 경우 일반적으로 2500psi 미만입니다. 결합은 매트릭스에 마찰을 견디는 단단한 금속을 가지고 있으므로 다이아몬드 결정은 표면이
작동하기 전에 튀어 나오지 않습니다. 연질 콘크리트는 석회암, 사암, 백운석, 연질 껍질로 구성됩니다.

또한 추가 경질 콘크리트를 위해 5500psi에서 슈퍼 소프트 본드를 제공합니다. 그리고 매우 부드러운 콘크리트를위한 초 경질 접착.

제품 세부 정보:

Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드 Z로분절



우리 제품에 관심이 있으시면 저를 클릭하십시오.

https://www.diamondtools.top/kr/contact-us.html


ㅏ신청 :

신청 : Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드 다양한 콘크리트 바닥에 적합하며 일반 (콘크리트, 석재) 연삭 용으로 적합하며 주로 페인트,
접착제, 에폭시 제거 및 바닥 코팅, 고품질 및 고효율, 긴 수명에 사용됩니다.

거친 그릿 : 고르지 않은 콘크리트 바닥, 바닥의 거친 연삭 준비 또는 오래된 바닥 리노베이션에 사용할 수 있습니다.

Werkmaster 다이아몬드 메탈 본드 그라인딩 패드모든 종류의 콘크리트 및 테라 조 바닥에 사용할 수 있으며 바닥 또는 오래된 바닥 리노베이션에 연삭
준비를 할 수 있습니다..

그릿 : 6 #, 16 / 18 #, 20 / 25 #, 30 / 40 #, 50 / 60 #, 70 / 80 #, 80 / 100 #, 120 / 150 #, 200 /
220 #, 325 / 400 #



Werkmaster 두 가지 핀 Redi Lock 블랭크

Werkmaster 두 가지 유형의 핀 Redi Lock 블랭크, Werkmaster 콘크리트 연삭기에 완벽하게 맞습니다.

Type One : 사다리꼴 모양 Werkmaster 2 핀 Redi Lock 블랭크

유형 2 : 팬 모양 Werkmaster 핀 2 개 Redi Lock 블랭크

회사 소개 :



포장 및 배달 :

추신:

1. 판지 상자에서 포장하는 공구

2. 공기 / 바다 배치 상품, 공항 / 포트 수신

3.45kg 미만, 일반적으로 특급 배송 (Door to Door)

4. 도구가 대량 일 때 목재 케이스에 포장됩니다.



물류 센터:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 등의 샘플 주문 배송
대량 주문 배송의 경우 Exwork, FOB, CNF, CIF 조건에 따라 항공 또는 해상 운송 업체 또는 구매자의 운송 업체에 따라 선택 가능합니다.

우리의 서비스:

1. 낮은 MOQ : 그것은 당신의 예심 순서 필요를 잘 만날 수 있습니다.
2. OEM 허용 : 우리는 샘플 또는 도면에 따라 생성 할 수 있습니다.
3.Good Service : 우리는 높은 전문성과 열정으로 고객을 하나님으로 대합니다.
4.Good Quality : 우리는 엄격한 품질 관리 체계가 있습니다. 시장에서 좋은 평판.
5.Fast Delivery : 우리는 전달자에게서 큰 할인이 있습니다.

자주하는 질문:

1. 제품을 주문하고 싶다면 어떻게 품질을 알 수 있습니까?
아주 작은 주문으로 테스트하십시오. 그러면 품질을 알 수 있습니다. 현재, 그래서 높은 품질과 대부분의 때문에 중국 제품을 사용하는 세계의 많은 사람들 경쟁력있는
가격. 우리는 더 많은 것을위한 다이아몬드 공구 공급에있는 직업적인 제조자입니다 8 년 이상. 어쨌든 우리 제품의 품질을 확인하고 테스트를위한 작은 시험 주문은
필요합니다.

2. 무료 샘플을 제공 할 수 있습니까?
우리는 수년간의 경험에 따르면 무료 샘플을 제공하지 않습니다. 지불함으로써 샘플을 소중히 여기고 그들이 얻는 것을 더 감사하게 생각합니다. 하지만 우리는 잠재
고객에게 테스트에 사용되는 특별 할인을 기꺼이 제공합니다. 피드백을 제공하는 것은 매우 중요합니다. 감사합니다.

3. 귀하의 회사는 맞춤 제작을 허용합니까?
확실히 우리는 그것을 받아들입니다. differentcolor, 그릿 등을 포함합니다. 우리는 또한 자신의 로고를 표시 할 수 있습니다 그리고 패드에 브랜드. 우리가
당신을 위해 생산하기를 원하는 새로운 제품은 우리에게 당신의 그림 또는 견본, 우리는 동일한 것을 생성 할 것입니다. 우리는 이런 종류의 제품을 다른 사람에게 판
매하지 않을 것입니다 우리가 귀하의 허가를 얻은 경우에만 고객.

문의하기:



 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939

이메일: boreway@boreway.com

Lyon Chang


